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For umiddelbar publisering 
 

CASIO lanserer 12 nye projektorer i tre nye kategorier  
Nye dataprojektorer med hybrid-lyskilde  

 
 
TOKYO, 29. mars 2011 — CASIO Computer Co., Ltd., annonserer i dag planene om å lansere 
12 nye dataprojektorer i tre kategorier, alle utstyrt med CASIOs originale Laser- og LED 
Hybrid-lyskilde, som kombinerer laser og LED. Det nye produktspekteret består av to modeller 
med 3.500 ANSI lumens tilhørende Pro-serien*1 (XJ-H1650 og XJ-H1600), to “Short 
Throw”-modeller*1 som er spesielt egnet for pedagogisk bruk, og åtte Standard modeller*2.  
*1. Pro- og Short Throw serien ventes på markedet midten av juli 2011 

*2. Standard serien ventes på markedet i mai 2011 

 
De første projektorene som brukte den originale Laser- og LED Hybrid-lyskilden, ble lansert av 
CASIO i april 2010. Projektorene i den suksessrike “Green Slim” serien oppnådde en lysstyrke 
på 2.500 ANSI lumens uten bruk av tradisjonell pære med kvikksølv, et tungmetall som har en 
negativ effekt på miljøet. I november 2010 tok CASIO det neste steget ved å bruke den nye 
lyskilden i en ny modell med 3.000 ANSI lumens. Siden har denne modellen skaffet seg et rykte 
som neste generasjons projektor. 

 

Alle de nye modellene innehar Laser- og LED Hybrid-lyskildens glimrende egenskaper, inkludert 
levetid på ca. 20.000 timer og rask av/på funksjon. Disse høyverdige modellene kan også tilby 
forskjellige innovative funksjoner, som f.eks. “Intelligent Brightness Control”, som automatisk 
justerer lysstyrken slik at den passer lysforholdene i omgivelsene, og mulighet for å vise 3D 
bilder, samt et godt utstyrt grensesnitt.  
 

 Laser- og LED Hybrid-lyskilden som muliggjør projeksjon med høy lysstyrke uten kvikksølv, 
med svært lang levetid og rask av/på funksjon 

 ”Intelligent Brightness Control” som automatisk justerer nivået på lysstyrken slik at det 
passer lysforholdene i omgivelsene 

 Presentasjoner kan vises i 3D ved hjelp av DLP 3D projeksjon*1  
 Grensesnittet er utstyrt med tre typer video- og audioinnganger i tillegg til HDMI, RGB, og 

RS-232 terminal 
 Smarttelefoner*2 og PCer kan kobles til trådløst 
 Presentasjoner kan vises uten PC, ved hjelp av USB 2.0 Host 
 ”Interactive Pointing” funksjonen muliggjør styring av en PC ved å peke på skjermen*3 

Funksjonene er tilgjengelig for utvalgte modeller. Se detaljert produktspesifikasjon 

 

I tillegg har modellene i den nye Pro-serien (XJ-H1650 og XJ-H1600) forbedret lysstyrke på 
3.500 ANSI lumens. 
 
*1.  3D projeksjon krever CASIOs 3D briller for CASIO projektor, som selges separat. 3D projeksjon er ikke mulig via HDMI inngangen.  
*2. Smarttelefoner må støtte WLAN (IEEE 802.11 b/g) og ha MobiShow software installert. 
*3. Denne funksjonen krever CASIOs Interactive Pointer. (selges separat) 
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Serie Modell Lysstyrke Oppløsning USB Host funksjon og 
trådløs kommunikasjon Interactive Pointing funksjon

Pro 

XJ-H1650 

3,500 
 ANSI lumens XGA Real (1,024×768) Kun XJ-H1650 Kun XJ-H1650 

XJ-H1600 

Short Throw 

XJ-ST155 3,000 
 ANSI lumens 

XGA Real (1,024×768) Ja Ja 

XJ-ST145 2,500 
 ANSI lumens 

Standard 

XJ-M255 

3,000 
 ANSI lumens 

WXGA Real (1,280×800) Kun XJ-M255 

— 

XJ-M250 

XJ-M155 
XGA Real (1,024×768) Kun XJ-M155 

XJ-M150 

XJ-M245 

2,500 
 ANSI lumens 

WXGA Real (1,280×800) Kun XJ-M245 
XJ-M240 

XJ-M145 
XGA Real (1,024×768) Kun XJ-M145 

XJ-M140 
 
• DLP is a registered trademark of Texas Instruments of the United States.  
• MobiShow is a registered trademark of AWIND Inc in Taiwan and/or other countries. 

 

 
Høydepunkter, CASIOs nye projektorer 

 
Laser- og LED Hybrid-lyskilde 
CASIOs nye projektorer oppnår høy lysstyrke uten bruk av høytrykkspærer som inneholder 
kvikksølv (et tungmetall som har en negativ effekt på miljøet), ved å projisere tre farger gjennom 
en DLP chip – rødt og blått kommer fra hhv. en rød og en blå* lyssterk LED, grønt konverteres 
fra blått laserlys. Lyskilden har en levetid på ca. 20.000 timer, noe som reduserer vedlikeholdet 
og kutter kostnadene. I tillegg oppnår projektorene full lysstyrke på bare fem sekunder, og ingen 
nedkjøling er nødvendig når de slås av.  
* Blått laserlys brukes i Standard modellene i XJ-M serien. 

 
Intelligent Brightness Control 
Projektorene har “Intelligent Brightness Control” som benytter innebygde lyssensorer for å 
automatisk tilpasse lysstyrken til lysforholdene i omgivelsene. Dette minimerer strømforbruket 
siden lysstyrken ikke er høyere enn absolutt nødvendig. 
 
Klargjort for DLP® 3D projeksjon 
Ved hjelp av Frame Sequential teknikk i høy kvalitet, er projektorene i stand til å vise 3D bilder* 
skapt med CASIO 3D Converter software (selges separat). 3D briller laget for CASIO projektorer 
må brukes for å kunne se disse bildene (selges også separat).   
* 3D projeksjon er ikke mulig ved bruk av HDMI-inngangen.  
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Komplett grensesnitt 
Alle nye modeller er utstyrt med RGB-inngang, videoinngang, HDMI og RS-232C innganger. 
Pro-modellene i XJ-H serien og Short Throw-modellene i XJ-ST serien kommer med to typer 
RGB-innganger og en RGB-utgang. Modellene som støtter trådløs kommunikasjon, (XJ-H1650, 
XJ-ST155, XJ-ST145, XJ-M255, XJ-M245, XJ-M155, og XJ-M145) har også LAN-inngang. 
 
Trådløs kommunikasjon med smarttelefoner og datamaskiner (XJ-H1650, XJ-ST155, XJ-ST145, 
XJ-M255, XJ-M245, XJ-M155 og XJ-M145) 
Trådløse presentasjoner kan utføres ved hjelp av smarttelefoner og andre mobile enheter som er 
utstyrt med WLAN (IEEE 802.11 b/g) og MobiShow® software* installert. Datamaskiner med WLAN 
og nevnte software kan selvsagt også bruke disse modellene trådløst. 
 
* MobiShow® software er tilgjengelig i versjoner for AndroidTM, Apple OS, og Windows Mobile®. Filtypene som kan brukes i trådløse 
presentasjoner kan være begrenset avhengig av operativsystemet i bruk.  

 
USB 2.0 Host funksjon (XJ-H1650, XJ-ST155, XJ-ST145, XJ-M255, XJ-M245, XJ-M155 og 
XJ-M145) 
Disse modellene kan brukes uten PC, ganske enkelt ved å koble en helt vanlig USB memory 
stick til projektoren for å vise presentasjoner, regneark, tekstdokumenter, PDF-filer, og andre 
konverterte data*, samt stillbilder i JPEG og BMP format, og levende bilder i Motion JPEG AVI 
format.   
* Filene må konverteres ved hjelp av PC software som er inkludert med projektoren. (også tilgjengelig for nedlasting på Casios websider) 

 
“Interactive Pointing” funksjon (XJ-H1650, XJ-ST155 og XJ-ST145) 
Ved å bruke CASIOs Interactive Pointer (selges separat), kan en tilkoblet PC betjenes ved å 
peke mot skjermen. Det er også mulig å skrive på skjermen, forutsatt at denne funksjonen 
brukes sammen med softwaren Presentation Draw, som leveres sammen med Interactive 
Pointer. 
 
• MobiShow er et registrert varemerke fra AWIND Inc i Taiwan og/eller andre land. 
• Android er et varemerke fra Google Inc. 
• Apple iOS er et varemerke fra Apple Inc. 
• Windows Mobile er et registrert varemerke fra Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. 

 
 

Tilleggsutstyr for CASIOs nye projektorer 
 

Tilbehør Produktkode 

Tilgjengelig med projektor 

XJ-H1650 XJ-H1600 XJ-ST155 
XJ-ST145 

XJ-M255 
XJ-M250 
XJ-M245 
XJ-M240 

XJ-M155 
XJ-M150 
XJ-M145 
XJ-M140 

3D briller for CASIO projektor YA-G30 Ja Ja Ja Ja Ja 

CASIO 3D Converter YA-D30 Ja Ja Ja Ja Ja 

Interactive Pointer YA-P10 Ja — Ja — — 
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■ Spesifikasjoner 
 

Model XJ-H1650 XJ-H1600 XJ-ST155 XJ-ST145 

Brightness*1 3500 ANSI lumens 3000 ANSI lumens 2500 ANSI lumens 

Light Source Laser & LED Hybrid Light Source 

 Estimated Life of Light Source 20,000 hours 

Projection System DLP® system  

Display Element XGA 0.7-inch DLP® chip  786,432 pixels (1,024×768) 

Contrast Ratio 1400:1 1800:1 

Keystone Correction +30° (auto) ±30° (manual)  

Focusing Manual 

Projection Lens 1.2X optical zoom lens Short Throw lens (fixed) 

Projection Screen Size 27～300-inch 45～142-inch 

Projection 
Range 

60-inch Screen 1.9～2.3m 0.8m 

100-inch Screen 3.3～3.9m 1.4m 

Minimum Range 0.85m 0.6m 

Color Reproduction Full color (16.77 million colors) 

RGB 

Display 
Resolution 

XGA Real (1,024×768),  
Compressed: Maximum UXGA (1,600×1,200)  

Input Terminal RGB mini D-Sub 15 pin×1 (Also serves as YCbCr/YPbPr input terminal) 

Output Terminal RGB mini D-Sub 15 pin×1 

Digital Input Input Terminal HDMI TypeA x 1 (480P～1080P) 

Video Input 

Signal Systems NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM 

Input Terminals 
S-Video terminal (separate) x 1 

RCA pin terminal (composite) x 1 
Component: Also serves as RGB mini D-Sub 15 pin 

Audio 

Input Terminals 
Stereo mini jack x 2 

RCA pin terminal (L/R) x 1 

Output Terminal Stereo mini jack x 1 

Speaker 10W monaural 

Local Area 
Network 

Wireless*2 IEEE 802.11b/g — IEEE 802.11b/g 

Wired 100BASE-TX/10BASE-T — 100BASE-TX/10BASE-T 

Other 
Terminals 

USB 
(2.0-compliant) USB TypeA x 1 — USB TypeA x 1 

Interactive Point USB TypeB x 1 — USB TypeB x 1 

Control Terminal Mini D-sub9pin (RS-232C) x 1 

MobiShow®*3 Yes — Yes 

Interactive Pointing Function*4 Yes — Yes 

Intelligent Brightness Control Yes 

DLP® 3D projection Yes 

Security Compatibility Kensington-compatible, Power-on password 

Other Functions Direct power-on, direct power-off, digital zoom (2X), rear-projection, freeze, color mode, eco mode, blank screen, ceiling mount*5 

Power Source AC100~240V, 50/60Hz 

Power Consumption 
Operating: 350W (Eco mode) / 430W (Bright mode) 

Standby: 0.4W or less 

Dimensions (W×H×D)  400 x 323 x 96mm (106mm including protruding parts) 420 x 323 x 96mm (106mm including protruding parts) 

Weight 7.1kg 7.1kg 

Included Accessories Wireless remote controller / AC power cord / RGB cable / Instruction manual (on CD-ROM) / Quick reference / Warranty card
 

*1. When using Bright mode 
*2. Wireless adapter included (for use with USB terminal installed at the rear of the projector) 
*3. For use with smartphones capable of wireless LAN (IEEE 802.11 b/g) and installed with MobiShow software 
*4. This function requires CASIO’s Interactive Pointer, sold separately 
*5. Metal ceiling-mount fittings are required. Installation work is charged separately. 



5 

Model XJ-M255 XJ-M250 XJ-M245 XJ-M240 XJ-M155 XJ-M150 XJ-M145 XJ-M140 

Brightness*1 3000 ANSI lumens 2500 ANSI lumens 3000 ANSI lumens 2500 ANSI lumens 

Light Source Laser & LED Hybrid Light Source 

 Estimated Life of Light Source 20,000 hours 

Projection System DLP® system 

Display Element 
WXGA 0.65-inch DLP® chip 

1,024,000 pixels (1,280×800) 
XGA 0.55-inch DLP® chip 

786,432 pixels (1,024×768) 

Contrast Ratio 1800:1 

Keystone Correction +30° (auto) ±30° (manual)  

Focusing Manual 

Projection Lens 1.5X optical zoom lens 

Projection Screen Size 35～300-inch 30～300-inch 

Projection 
Range 

60-inch Screen 1.7～2.5m 2.0～3.0m 

100-inch Screen 2.9～4.2m 3.4～4.9m 

Minimum Range 1.0m 

Color Reproduction Full color (16.77 million colors) 

RGB  

Display 
Resolution 

WXGA Real (1,280×800), 
Compressed: Maximum UXGA (1,600×1,200) 

XGA Real (1,024×768), 
Compressed: Maximum UXGA (1,600×1,200) 

Input Terminal RGB mini D-Sub 15 pin×1 (Also serves as YCbCr/YPbPr input terminal) 

Digital Input Input Terminal HDMI TypeA x 1 (480P～1080P) 

Video Input 

Signal Systems NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM 

Input Terminals 
S-Video terminal (separate) x 1 

RCA pin terminal (composite) x 1 
Component: Also serves as RGB mini D-Sub 15 pin 

Audio 

Input Terminals 
Stereo mini jack x 1 

RCA pin terminal (L/R) x 1 

Output Terminal Stereo mini jack x 1 

Speaker 5W monaural 

Local Area 
Network 

Wireless*2 IEEE 
802.11b/g — IEEE 

802.11b/g — IEEE 
802.11b/g — 

IEEE 
802.11b/g 

— 

Wired 100BASE-TX/1
0BASE-T — 100BASE-TX/1

0BASE — 100BASE-TX/1
0BASE — 100BASE-TX/1

0BASE — 

Other 
Terminals 

USB 
(2.0-compliant) TypeA x 1 — TypeA x 1 — TypeA x 1 — TypeA x 1  

Control Terminal Mini D-sub9pin (RS-232C) x1, Mini D-sub9pin (RS-232C) x 1 

MobiShow®*3 Yes — Yes — Yes — Yes — 

Intelligent Brightness Control Yes 

DLP® 3D projection Yes 

Security Compatibility Kensington-compatible, Power-on password 

Other Functions Direct power-on, direct power-off, digital zoom (2X), rear-projection, freeze, color mode, eco mode, blank screen, ceiling mount*4 
Power Source AC100~240V, 50/60Hz 

Power Consumption 
Operating: 150W (Eco mode) / 190W (Bright mode)  

 Standby: 0.4W or less 

Dimensions (W×H×D) 311 x 244 x 82mm (84mm including protruding parts) 

Weight 3.9kg 

Included Accessories Wireless remote controller / AC power cord / RGB cable / Instruction manual (on CD-ROM) / Quick reference / Warranty card
 
*1. When using Bright mode 
*2. Wireless adapter included (for use with USB terminal installed at the rear of the projector) 
*3. For use with smartphones capable of wireless LAN (IEEE 802.11 b/g) and installed with MobiShow software 
*4. Metal ceiling-mount fittings required. Installation work charged separately. 

 
• DLP is a registered trademark of Texas Instruments of the United States. Digital Light Processing is a trademark of Texas Instruments of the United States.  
• MobiShow is a registered trademark of AWIND Inc in Taiwan and/or other countries. 
• XGA is a registered trademark of International Business Machines Corporation of the United States. 
• High-Definition Multimedia Interface is a trademark or registered trademark of HDMI Licensing, LLC. 
• Other company and product names are generally registered trademarks or trademarks of the respective companies.  


