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Casio lanserar flaggskeppet EXILIM EX-ZR200 med avancerade funktioner och extrem snabbhet. 

Toppmodern premie ”AUTO PRO” tar vackra bilder varje gång och det tar endast 0,27 

sekunder mellan varje bildtagning. 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, 9. Januari 2012 –  Casio Computer Co, Ltd, lanserar idag den nya kameran EX-ZR200, det senaste 

tillskottet i EXILIM-serien.  Den nya kameran har funktioner som gör att den verkligen sticker ut bland 

marknadens kompaktkameror. Casios nya snabba ”Shutter-function” gör det enklare än någonsin att ta vackra 

bilder.  

Casio är en pionjär inom marknaden för digitalkameror, och den nya EX-ZR200 introducerar en helt ny värld för 

användaren. EX-ZR200 använder Casios egen snabba teknik för att nå nya höjder i kamerans prestanda, enkelt 

att ta vackra bilder utan ansträngning. 

Kameran har en 0,98 sekunders starttid 
1
 och 0,13-sekunders snabb autofokus 

2
, och behöver så lite som 0,27 

sekunder mellan varje bild 
3
. EX-ZR200 tillåter fotografen att använda höghastighetsfotografering även när du 

använder fotograferingsmetoder som gäller komplexa bildbehandlingar som ”HDR”, ”HDR-ART” och ”Premium 
Auto PRO”. 
 
EX-ZR200 levererar även ”state-of-the-art” automatisk fotografering med ”Premium Auto Pro”-läget, vilket ger 
vackra bilder. Med ”Premium Auto Pro” sammanfogar kameran automatiskt bilder som tagits med hög hastighet 
och förbättrar den slutgiltiga bildkvaliten i utmanande situationer som motljus, nattscener och vid fotografering 
med lång zoom.  
 
Kameran levereras också med Casios ”HDR-ART”-funktion, vilket skapar imponerande konstnärliga bilder med 
ingenting mer än ett tryck på avtryckaren. Funktionen ”suddig bakgrund” processer bilder genom att göra en mjuk 
bakgrund som framhäver motivet och är exemplarisk vid porträttfotografering.  Som man förväntar sig av ett 
flaggskepp tillåter EXILIM EX-ZR200 ger användaren avancerade funktioner i ett användarvänligt format som 
höjer ribban för funktionaliteten i en kompakt digitalkamera. 
 
 
EX-ZR200 har en vidvinkel 24 mm, 12.5x optisk zoom. Objektivet stoltserar med makrofokus ner till 1 centimeter 
och ”Multi Frame SR Zoom”-teknik som upprätthåller raffinerad bildkvalitet till maximal zoom på 25x. 
Casios ”Wide- Shot”- teknik ger upp till 14 mm super vidvinkel (motsvarande 35 mm film) för att exempelvis fånga 
mäktiga landskapsmotiv. 
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Det viktigaste funtionerna i EX-ZR200 

 

EXILIM Engine HS möjliggör höghastighetsfotografering och höghastighetsbildbehandling. 
EX-ZR200 innefattar EXILIM Engine HS för fotografering med hög hastighet och höghastighetsbildbehandling. 
Casios utvecklade teknik i och med EXILIM ”Engine HS” ger användaren flera alternativ i sitt bildskapande, dels 
högpresterande funktioner och dels höghastighetsprocessering. EX-ZR200 är enormt snabbt från det att 
strömmen slås på. Kameran har 0,98 sekunder uppstartstid, 

4
 en 0,13 sekunder snabb autofokus 

5
 och så lite 

som 0,27 sekunders fördröjning mellan att varje bild tas 6
. Detta innebär verkligen snabb fotografering utan 

ansträngning från start till
7
 färdigt motiv. EXILIM ”Engine HS” levererar även avancerade funktioner som ”HDR-

ART”. Här skapar kameran konstnärliga fotografier, och möjliggör samtidig filminspelning och kontinuerlig 
stillbildsfotografering. 
 

Premium Auto PRO-funktionen ger vackra bilder genom att bara aktivera avtryckaren 
”Premium Auto PRO”-funktionen innehåller alla funktioner i ”Premium Auto”-läget och analyserar automatiskt 
motivet för att välja de bästa inställningarna efter rådande förhållanden. ”Premium Auto PRO”-funktionen utför 
även automatisk bildbehandling för att enkelt förbättra resultatet ytterligare. I ”Premium Auto PRO”-läget förenar 
kameran automatiskt bilder tagna i hög hastighet efter rådande motivförhållanden till ett slående bildresultat. 
Användare kan enkelt ta sofistikerade bilder genom att enkelt trycka på avtryckaren, tack vare automatisk 
aktivering av funktioner såsom HDR-teknik för högkontrastförhållanden, höghastighetsfotografering, kvällsmotiv-

läge för nattbilder, och höghastighetsfotografering ”Anti Shake” för att enkelt lyckas med långzoomsfotografering. 
 
HDR-tekniken återger naturtrogna bilderna som de verkligen ser ut. 
Genom att enbart trycka på avtryckaren möjliggör Casios ”HDR”-teknik flera olika exponeringar av motivet och 
kombinerar dem direkt till en bild med enormt dynamiskt omfång. Detta minimerar risken för överexponerade eller 
underexponerade områden av bilden. Fotografen får en bild som fångar upp alla de rika nyanser av motivet precis 
som det ser ut i verkligheten. HDR-tekniken minskar också rörelseoskärpa vilket innebär vackra, klara och tydliga 
bilder. 
 

HDR-ART skapar konstnärliga fotografier. 
EX-ZR200 innefattar Casios ”HDR-ART”-funktion, för att möjliggöra för vem som helst att skapa verkligt 
konstnärliga bilder. Till skillnad från många konventionella kameror i dag är det här endast att trycka på 
avtryckaren så sker allt automatiskt. Funktionen kombinera direkt bilder med olika exponering och utför en mycket 
exakt bildanalys genom att lokalt förändra nivåer av kontrast och färgmättnad i bilden. Användarna kan välja 
mellan tre olika nivåer av konstnärlig effekt. ”HDR-ART”-funktionen kan även användas på film (endast en nivå av 
konstnärlig effekt finns), så att de kan ge dramatiska filmer från vardagliga scener. 
 
Suddig bakgrund funktion ger användaren möjlighet till ett professionellt resultat. 

Casio har i EX-ZR200 utvecklat teknik för funktionen ”suddig bakgrund”. Här processer kameran bilder genom att 

göra en mjuk bakgrund i bilden som sedan markant framhäver motivet och är exemplarisk vid porträttfotografering. 

Fotografen får på ett enkelt sätt mycket professionellt resultat 

Motiv kommer till liv i sin fulla expansiva förmåga med Wide Shot-funktionen. 

EX-ZR200 kombinerar kontinuerliga bilder som tagits i snabb seriebildstagning när användaren rör på kameran, 

vilket möjliggör kraftfull super-vidvinkel. Användare kan välja vidvinkel motsvarar 14 mm eller 18 mm 

(motsvarande 35 mm film). En exemplarisk funktion för att fånga dramatiska landskapsbilder. 

 
Casio Multi Frame SR Zoom håller raffinerade bildkvalitet till maximalt zoom på 25x. 

24 mm vidvinkel, ger 12.5x optisk zoom som motsvarar zoomprestanda till maximalt 25x optisk zoom med Casios 

Multi Frame SR Zoom, som faktiskt kombinerar ett antal stillbilder för att upprätthålla bildkvalitet som behövs för 

högupplöst fotografi. 
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Användare kan njuta av hög upplösning Full HD-filmer. 
EX-ZR200 möjliggör vackra högupplösta Full HD-filmer. Även vid filminspelning, kan användare fortfarande ta 16-
megapixel högupplösta bilder med hög hastighet seriebildstagning med ögonblicksbild i ”Movie”-funktionen och 
kan även använda den optiska zoomen och kontinuerlig autofokus. 
 

Funktionsratt för snabb tillgång till fotograferingsmetoder. 

Funktionsratten gör att användare kan välja mellan 10 fotograferingsmetoder, inklusive motivprogram 

och ”Premium Auto PRO” ”Multi Frame SR Zoom” och ”HDR”-lägen. 

 

EX-ZR200 Specifications 

 

 EX-ZR200 

Number of Effective Pixels 16.1 megapixels (/million) 

Image 
Sensor 

 1/2.3-inch high-speed CMOS 

Total Pixels 16.79 megapixels (/million) 

File Format 
Still Images JPEG (Exif Ver.2.3, DCF 2.0, DPOF) 

Movies MOV format, H.264/AVC, IMA-ADPCM (stereo) 

Built-in Flash Memory (Image 
Area)*

1
 52.2MB 

Recording Media SD Memory Card*
2
, SDHC Memory Card , SDXC Memory Card compatible 

Number of 
Recorded 
Pixels 

Still Images 
16M (4608 x 3456), 3:2 (4608 x 3072), 16:9 (4608 x 2592), 10M (3648 x 2736), 

5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) 

Movies 

FHD:1920x1080 (30fps) / HD*
3
:1280x720 (15fps) / STD: 640x480 (30fps) / 

HS 1000 (224x64 1000fps)/ HS 480 : 224x160 (480fps) / HS 240 : 512x384(240fps) / 

HS 120 : 640x480 (120fps) / HS 30-240 : 512x384 (30 to 240fps) / HS 30-120 : 640x480 
(30 to 120fps) 

Recording 
Capacity 

(Maximum 
Image Size 
Setting) 

Still 
Images 

(JPEG) 

SD Memory 
Card 
16GB*

2
 

Fine: Approx. 1072 shots 

Normal: Approx. 1654 shots 

Movies 

Recording 
Time 

Maximum recording time per file: 29minutes*
4
 

SD Memory 
Card 
16GB*

2
 

Approx. 35 minutes 59 sec. (FHD) 

Continuous Shooting Speed 
30 frames per second / 15 frames per second / 10 frames per second / 

5 frames per second / 3 frames per second (Image is fixed at 16M pixels) 

Lens 

Construction 9 lenses in 8 groups, including aspherical lens 

F-number F3.0 (W) to F5.9 (T) 

Focal 
Length 

 f= 4.24 to 53.0mm 

35mm Film 
Equivalent 

Approx. 24 to 300mm 

Zoom Ratio 

12.5 x optical zoom, 18.8x Single Frame SR Zoom, 25.0x Multi Frame SR Zoom, 4x digital 
zoom, 

199.3x maximum digital zoom (in conbination with HD zoom, VGA size) 

Focusing 
Focus Type Contrast Detection Auto Focus 

Focus Modes Auto Focus, Macro, Super Macro Mode, Infinity, Manual Focus 

AF Area Intelligent, Spot, Multi, Tracking 
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AF assist lamp Yes 

Focus 
Range*

5 

(From Lens 
Surface)

 

Auto Focus Approx. 5cm to infinity (W) 

Macro Approx. 1cm to 50cm  (Fifth step from Widest Setting) 

Super Macro Approx. 1cm to 50cm 

Infinity Infinity 

Manual Focus Approx. 5cm to infinity (W) 

Exposure 
Exposure Metering Multi pattern, Center Weighted, Spot by imaging element 

Exposure Control Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Speed Priority AE, Manual Exposure 

Exposure 
Compensation 

-2EV to +2EV (in 1/3EV steps) 

Shutter 

 CMOS electronic shutter and mechanical shutter 

Shutter 
Speed*

6
 

Auto 1 to 1/2000 second 

Premium 
Auto 

15 to 1/2000 second  

Aperture*
7
 F3.0 (W) to F7.9 (W) *

8
 

White Balance Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day White FL, Daylight FL, Tungsten, Manual WB 

Sensitivity 
(SOS)*

9
 

Still Images Auto, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 

Movies Auto 

Self-Timer 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer 

Built-in Flash 

Flash Modes Auto, Flash off, Flash on, Red eye reduction 

Flash Range*
10

 

(ISO Sensitivity : 
Auto) 

Normal : Approx. 0.4 to 4.7m (W), approx. 0.9 to 2.4m (T) 

Flash Lighting  

Adjustment 

+2,+1,0,-1,-2 

Flash Charge Time Approximately 5 seconds 
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 EX-ZR200 

Recording Functions 

Snapshot (Auto mode/ Premium AUTO PRO mode), Super resolution technology,  

High Speed Continuous shooting, Prerecord(still image), Self-timer, BEST SHOT, 

Face Detection, High Speed Movie(with sound only when 30fps of HS30-120 and HS30-240), 
FHD Movie, 

STD Movie, HDR-ART Moive, Prerecord(movie), YouTube
TM

 Capture Mode, CMOS shift 
stabilization, 

Wind noise cut, Blurred Background, HDR, HDR-ART, Slide Panorama, Wide Shot, 

Playback Functions 

Playback Zoom, Multi-image Screen, Start-up Images, Protect, Date&time Edit, Rotate, Re-size, 
Trimming, Copy, BGM Slideshow, Brightness, White Balance, MOTION PRINT, Movie Editing, 

Continuous Shooting Multi Print, Continuous Shooting Frame Edit(DPOF Printing, Protect, Copy, 
Delete), 

Divide Group(Dividing Up a Continuous Shutter Group), DYNAMIC PHOTO 

Other Functions PictBridge, Video Output(NTSC/PAL), Auto Rotate, Create Folder, USB charge 

Monitor Screen 3.0-inch TFT color LCD (Super Clear LCD), 460,800 dots (960 x 480) 

Timekeeping 
Functions 

Date and Time Recorded with image data 

With Time Stamp 
Function Yes 

Auto Calendar To 2049 

World Time 162 cities in 32 time zones, City name, date, time, daylight saving time 

External connection terminal 
USB port (Hi-Speed USB compliance, USB charging) / AV output terminal(NTSC/PAL), HDMI

TM 
*
11

 
output(Mini)*

12
 

Microphone Stereo 

Speaker Monaural 

Power Requirements Rechargeable lithium ion battery (NP-130) x 1 

Battery Life 

Number of Shots
 

(CIPA Standards) 
Approx. 480 shots 

Continuous Playback 
(Still Images) Approx. 5 hours 40 minutes 

Continuous Movie 
Recording Time(FHD 
movie) 

Approx. 2 hours 25 minutes 

Dimensions 
W×H×D 

（CIPA Standards） 
104.8 (W) x 59.1 (H) x 28.6 (D) mm (excluding projections ; 24.2mm at thinnest point) 

Weight (CIPA Standards) 
Approximately 205g (Including Battery and Memory Card*

2
)･ 

Approximately 165g (Excluding Battery and Memory Card) 

Bundled Accessories Rechargeable Lithium Ion Battery (NP-130), USB-AC Adaptor (AD-C53U), AC Power Cord, USB 
cable,  
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1 Built-in memory capacity after formatting. 

2 When using SanDisk Corporation 16GB SDHC Memory Card.  

3 HD movie is only for HDR-ART mode. 

4 Within limits of memory and battery life. 

5 Using optical zoom causes the focus range to change.  

6 Depending on user's setting of Camera. 

7 Using optical zoom causes the aperture to change.  

8 ND filter is being used. 

9 SOS: Standard Output Sensitivity. 

10 Range is affected by optical zoom. 

11 HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. 

12 1080/50i output is not supported for PAL output using an HDMI™. 

 

EXILIM and BEST SHOT are registered trademarks or trademarks of Casio Computer Co., LTD. Any other company or product 

names are registered trademarks or trademarks of those companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


