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CASIO stellt neue EXILIM mit Rapid Shutter vor – tolle Fotos so 
einfach und schnell wie nie 

Die schnellste Kamera der Exilim ZR-Serie macht Fotos im Abstand von nur 0,26 Sekunden – die 
Funktionen HS Night Shot und Art Shot eröffnen eine Fülle an Möglichkeiten 

 
 
 
 
 
 
 
Norderstedt, 2. Februar 2012 – Die CASIO Europe GmbH und ihr Mutterkonzern, CASIO 
Computer Co., Ltd., stellen heute die EX-ZR20 vor. Das jüngste Mitglied der EXILIM Familie 
besticht mit einem 25 mm Weitwinkel und 8-fach optischem Zoom und bietet viele Funktionen, mit 
denen schnell und ganz einfach schöne und kreative Fotos gemacht werden können, immer und 
überall. 
 
Bereits 2011 hat CASIO die Kameras EX-ZR15 und EX-ZR200 mit der EXILIM Engine HS 
herausgebracht, die sich durch Highspeed-Aufnahmen und -Bildverarbeitung auszeichnen. So 
kann der Fotograf tolle Fotos blitzschnell hintereinander aufnehmen und muss dabei nur einmal 
den Auslöser drücken. Diese Kameras sind so beliebt, weil ihre Benutzerfreundlichkeit und ihre 
Zusatzfunktionen alles übertreffen, was konventionelle Digitalkameras gegenwärtig zu bieten 
haben. 
 
Die neue EX-ZR20 mit Rapid Shutter ist genauso einfach zu bedienen und kann alle 0,26 
Sekunden* ein Foto machen. Außerdem verfügt sie über einen 0,13-Sekunden- 
Highspeed-Autofokus.* Die stylisch kompakte Kamera ist außerdem mit einer breiten Palette von 
Funktionen ausgestattet, mit denen jeder schöne, kreative Fotos machen kann. 
* Diese Werte wurden mit CASIOs eigenen Messmethoden ermittelt. 

 
Die EX-ZR20 nimmt auf Knopfdruck tolle Fotos und Videos auf, dank CASIOs Premium AUTO 
PRO- und Premium Auto Movie-Technologien. Premium AUTO PRO ermöglicht modernste 
Automatikaufnahmen und kombiniert mehrere Aufnahmen, die mit der automatisch im Hintergrund 
ablaufenden Highspeed-Serienbildfunktion aufgenommen wurden, den Aufnahmebedingungen 
entsprechend. So wird die Bildqualität in schwierigen Situationen wie Gegenlicht, bei Nacht und 
mit Zoom drastisch verbessert. Mit Premium Auto Movie analysiert die Kamera automatisch die 
Motive, um die besten Einstellungen auch für Full-High-Definition(HD)-Filme vorzunehmen. 
 
Die EX-ZR20 ist überdies mit erweiterten Funktionen für Spaß-Bilder ausgestattet. High-Speed 
(HS) Night Shot kombiniert Bilder, die mit der automatisch im Hintergrund laufenden 
Highspeed-Serienbildfunktion aufgenommen wurden, und erzeugt so helle Aufnahmen von 
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Motiven, die in der Realität dunkel erscheinen – und das ganz ohne Blitz. Die Lichtempfindlichkeit 
ist dabei gleichwertig mit ISO 12800. Art Shot bietet sieben verschiedene Effekte, um 
künstlerische Fotos zu machen, wie z. B. Miniatur- und Spielzeugkamera-Effekte. 
 
Die EX-ZR20 ist ab Anfang April zu einem Ladenverkaufspreis von 279,- Euro in den Farben 
Silber, Weiß, Schwarz und Lila im Handel erhältlich. 
 
 
 

Die wesentlichen Funktionen der EX-ZR20 
 
EXILIM ENGINE HS mit Highspeed-Aufnahmegeschwindigkeit und 
Highspeed-Bildverarbeitung 
Die EXILIM ENGINE HS in der EX-ZR20 sorgt für blitzschnelle Aufnahmen und Bildverarbeitung. 
Zusätzlich zu der Mehrfach-CPU, die zwei Bildverarbeitungswege zulässt, ist die Kamera mit 
einem rekonfigurierbaren Prozessor ausgestattet, der auf der Basis von CASIOs neuesten 
Technologien Hochleistungsfunktionen und Highspeed-Bildverarbeitung ermöglicht. Durch diesen 
Prozessor verfügt die EX-ZR20 über einen 0,13-Sekunden-Highspeed-Autofokus* und ein Intervall 
von nur 0,26 Sekunden zwischen zwei Aufnahmen*. Das macht das Fotografieren ganz einfach – 
von Anfang an. 
Die EXILIM Engine HS bietet auch hochentwickelte Funktionen wie HDR Art, das künstlerische 
Bilder schafft, und HS Night Shot, das die Fähigkeit der Kamera, Highspeed-Serienaufnahmen mit 
30 Bildern pro Sekunde zu machen, nutzt, um bei schlechten Lichtverhältnissen brilliante und 
helle Fotos aufzunehmen.  
* Diese Werte wurden mit CASIOs eigenen Messmethoden ermittelt. 

 
Premium AUTO PRO-Funktion – gute Bilder mit einem Druck auf den Auslöser 
Die Premium AUTO PRO-Funktion analysiert das zu fotografierende Motiv automatisch, wählt die 
besten Einstellungen und führt die optimale Bildbearbeitung automatisch durch. Sie kombiniert 
Bilder von Highspeed-Serienaufnahmen entsprechend den Aufnahmebedingungen, um brillante 
Fotos zu liefern. Dank der automatischen Aktivierung von Funktionen wie HDR-Technologie für 
kontrastreiche Motive, Highspeed-Nachtmodus für Nachtaufnahmen und Highspeed- 
Bildstabilisator für ausdrucksstarke Zoomaufnahmen kann der Benutzer mit einem Druck auf den 
Auslöser mühelos anspruchsvolle Fotos machen. 
 
Premium Auto Movie – tolle Full HD-Movies auf Knopfdruck  
Die Premium Auto Movie-Funktion erkennt Menschen, Landschaften, Nachtszenen, Makro-Motive, 
blauen Himmel und Laub, analysiert die Motive automatisch und wählt die geeignetsten 
Einstellungen aus. 
 
HS Night Shot – für helle Fotos, auch bei dunklen Lichtverhältnissen  
High-Speed (HS) Night Shot kombiniert mit der Highspeed-Serienbildfunktion aufgenommene 
Aufnahmen von Motiven, die in der Realität dunkel erscheinen, zu strahlenden, scharfen 
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Aufnahmen – und das ganz ohne Blitz. Durch die Kombination von Serienaufnahmen und 
Rauschreduzierung können mit HS Night Shot Bilder bis zu einem Äquivalent von ISO 12800 
aufgenommen werden.  
 
Art Shot verleiht die Freiheit, Kunstfotos zu schaffen 
Art Shot liefert sieben verschiedene Effekte, mit denen man eindrucksvolle Kunstfotos schaffen 
kann, u.a. den Spielzeugkamera- und Miniatur-Effekt, Softfokus, eine leichte Tönung, Pop Art, 
Sepia und Schwarz-Weiß. Der Nutzer kann den Bearbeitungsgrad und die Farbe der Effekte vor 
der Aufnahme wählen und damit Kunstfotos schaffen, die aussehen wie professionell 
aufgenommen.  
 
HDR-Technologie für wirklichkeitsgetreue Bildwiedergabe 
Die HDR-Technologie von CASIO macht bei jeder Betätigung des Auslösers mehrere Aufnahmen 
mit unterschiedlichen Belichtungen und fügt sie augenblicklich zu einem Foto mit hohem 
Kontrastumfang zusammen. Das verringert über- und unterbelichtete Bereiche im Bild und schafft 
Fotos, die die gesamten Tonwertabstufungen einer Szene wirklichkeitsgetreu erfassen.  
 
HDR Art schafft künstlerische Fotos 
CASIOs HDR Art-Funktion in der EX-ZR20 schafft durch die Kombination von 
Serienbildaufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen sowie durch eine äußerst genaue 
Bildanalyse und die partielle Änderung von Kontrast- und Sättigungswerten künstlerische Fotos. 
Der Benutzer kann bei den Kunsteffekten aus drei unterschiedlichen Bearbeitungsstärken wählen. 
Mit einem voreingestellten Level kann die HDR Art-Funktion auch beim Filmen eingesetzt werden.  
 
Hintergrundunschärfe-Funktion für eindrucksvolle Bilder wie von einer Spiegelreflex- 
kamera 
CASIO nutzt seine Highspeed-Serienaufnahmen-Technologie für eine neuartige Verarbeitung des 
Bildhintergrundes, mit der ein leichter Unschärfe-Effekt erreicht wird, der das Fotomotiv 
hervorhebt – wie bei einer Spiegelreflexkamera. Der Nutzer kann unter drei verschiedenen 
Bearbeitungsstärken des Unschärfeeffektes wählen. 
 
Wide Shot-Funktion – Motive in ihrer ganzen Breite erfassen 
Die EX-ZR20 setzt Bilder, die mit der Highspeed-Serienbildfunktion aufgenommen wurden, 
während der Benutzer die Kamera geschwenkt hat, zu ausdrucksstarken Panoramabildern 
zusammen. Der Benutzer kann zwischen den Weitwinkeleinstellungen 15 und 19 mm 
(entsprechend Kleinbild) wählen. 
 
CASIOs Multi Frame SR Zoom – hervorragende Bildqualität mit exzellenter Schärfe bis zu 
einem 16fachen Zoom  
Das 25 mm Weitwinkelobjektiv mit 8fach optischem Zoom bietet durch CASIOs Multi Frame SR 
Zoom, der für hochauflösende Fotos mehrere Aufnahmen kombiniert, eine Zoomleistung einem 
16fach optischen Zoom entsprechend. 
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EX-ZR20 Technische Daten 

 

 EX-ZR20 

Effektivpixel 16.1 Megapixel (Millionen) 

Sensor 
 1/2.3 Zoll High-speed CMOS Sensor 

Total Pixel 16.79 Megapixel (Millionen) 

Aufzeich- 
nungssystem 

Fotos JPEG (Exif Ver.2.3, DCF 2.0, DPOF) 

Filme MOV format, H.264/AVC, IMA-ADPCM (stereo) 

Interner Speicher*1 52.2 MB 

Aufzeichnungsmedium Speicherkartenslot für SD-/SDHC-/SDXC *2 

Auflösung 
(Pixel) 

Fotos 16 MP (4608 x 3456), 3:2 (4608 x 3072), 16:9 (4608 x 2592), 10 MP (3648 x 2736), 
5 MP (2560 x 1920), 3 MP (2048 x 1536), VGA (640 x 480) 

Filme 
FHD: (1920x1080 / 30fps); HD*3: (1280x720 / 15fps); STD: (640x480 / 30fps) ; HS 1000: (224x64 / 

1000fps); HS 480: (224x160 / 480fps); HS 240: (512x384 / 240fps); HS 120: (640x480 / 120fps); HS 
30-240: (512x384 / 30 bis 240fps); HS 30-120: (640x480 / 30 bis 120fps) 

Speicher- 
kapazität (bei 
höchster 
Bildauflösung) 

Fotos 
(JPEG) 

SD-Karte 
16GB*2 

Normal: ca. 1072 Aufnahmen 

Normal: ca. 1654 Aufnahmen 

Filme 
Aufnahmezeit max. Aufnahmezeit per Film: 29 Min. *4 

SD-Karte 
16GB*2 ca. 35 Minuten 59 Sek. (FHD) 

Highspeed-Serienbildaufnahme Wählbare Bildraten: 30 fps, 15fps, 10 fps, 5 fps, 3 fps (Bildauflösung: 16 MP) 

Objektiv 

Konstruktion 10 Linsen in 8 Gruppen inkl. asphärischer Linse 

Blendenwerte F3.3 (W) - F5.9 (T) 

Brennweite 
 f= 4.4 to 35.2 mm 
Entsprechend 
Kleinbild ca. 25 to 200 mm 

Zoom 8fach optischer zoom, 12.0fach Single SR Zoom, 16fach Multi SR Zoom, 4fach Digitalzoom, 
127.5 fach digital (in Kombination mit HD Zoom bei VGA-Auflösung) 

Fokus 

Fokus Typ Kontrast-AF 

Fokus Modi Auto Fokus, Makro, Super Makro, manueller Fokus 

AF-Bereich Intelligent, Spot, Multi, Tracking 
AF-Hilfslicht Ja 

Schärfen- 
bereich*5 
(Von der 
Linsenober- 
fläche) 

Auto Focus ca. 5cm bis unendlich (W) 
Macro ca. 2cm bis 50cm (ab 7. Zoomstufe) 
Super Makro ca. 2cm bis 50cm 

Manueller Fokus ca. 5cm bis unendlich (W) 

Belichtungs- 
kontrolle 

Belichtungsmessung Mehrfeld-, Zentrumswert- und Spot-Belichtungsmessung 
Belichtungssteuerung Programm AE 
Belichtungskorrektur -2EV bis +2EV (In Einheiten von 1/3 EV-Stufen) 

Verschluss 

 CMOS elektronisch, mechanisch 

Verschluss
zeiten*6 

Auto 1/4 - 1/2000 Sek. 
Premium Auto 
PRO 4 - 1/10000 Sek.  

Blende *7 F3.3 (W) - F8.0 (W) *8 

Weißabgleich (WB) Automatischer Weißabgleich (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Schatten, weißes Neonlicht, Tagesneonlicht, 
Kunstlicht, Manueller Weißabgleich (MWB) 

Empfindlichkeit 
(SOS)*9 

Fotos Auto, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 

Filme Auto 

Selbstauslöser 10 Sek., 2 Sek. oder 3fach-Auslösung 

Integrierter 
Blitz 

Blitz Modi Auto, Manuell - Ein, Manuell - Aus, Red-Eye Reduction 

Blitzreichweite *10 
(ISO: Auto) Normal : ca. 0.4 - 3.8m (W), ca. 0.8 - 2.1m (T) 

Blitz Stärken Einstellung +2,+1,0,-1,-2 

Blitzladezeit Ca. 5 Sek. 
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 EX-ZR20 

Aufnahmefunktionen 

Foto (automatisch / Premium Auto PRO Modus), Foto mit Super Resolution Technologie,  
Highspeed-Serienbildaufnahme, Prerecord (Foto), Marko, Super Marko, Selbstauslöser, BEST SHOT,  

Gesichtserkennung, Highspeed-Filmaufnahme (nur bei 30fps mit HS30-120 und HS30-240 mit Sound), FHD 
Video,, STD Film, HDR Art Video, Prerecord (Film), YouTubeTM Capture Mode, unscharfer Hintergrund, HDR,  

HDR Art, Slide Panorama, Wide Shot, Best Selection, HS Night Shot,  Art Shot (7 Szenen),  
CMOS Shift Bildstabilisierung, Windgeräuschunterdrückung, ISO High Limit 

Wiedergabefunktionen 
Wiedergabe-Zoom, Multi-image Anzeige, Startbild-Anzeige, Schutz, Datum und Zeit Editierung, Drehen, Re-size, 

Trimming, kopieren, BGM Slideshow, Helligkeit, Weißabgleich, MOTION PRINT, Filmbearbeitung,  
Serienbildaufnahme Multi Druck, Serienbildaufnahme Einzelbild Editierung (DPOF Druck, Schutz, kopieren, 

löschen), Gruppentrennung（Trennen einer Serienbildgruppe）, DYNAMIC PHOTO,  Bilderschutz 
Weitere Funktionen PictBridge, Video Ausgang (NTSC/PAL), Auto Drehung, Ordner erstellen, USB Ladung 

Monitor 7,6 cm (3,0 Zoll) TFT-Farbdisplay (Super Clear LCD), 460.800 Pixel (960 x 480) 

Zeit / Datums-  
Funktionen 

Datum und Zeit Zuordnung zu jedem Bild 
Datum / Zeitstempel ja 
Kalender-Funktion Bis 2049 
Weltzeit 162 Städte in 32 Zeitzonen, Städtenamen, Datum und Zeit, Sommerzeit 

Ein- / Ausgänge USB (Hi-Speed USB, USB Ladung) / AV Anschluss (NTSC/PAL), HDMITM *11 Ausgang (Mini)*12 
Mikrofon Stereo 
Lautsprecher Monoi 

Spannungsversorgung 1 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-110)  

Batterielebens
dauer 

Anzahl Fotos 

(nach CIPA Standard) ca. 335 Aufnahmen 

Kontinuierliche 
Wiedergabe (Fotos) 

Ca.. 4 Std. 

Kontinuierliche 
Aufnahme (FHD Filme) 

Ca.. 1 Std. 45 Minuten 

Abmessungen B×H×T 
(nach CIPA Standard) 99,9 (W) x 59,0 (H) x 25,7 (D) mm (dünnste Stelle: 21,6 mm ohne Vorsprünge) 

Gewicht (nach CIPA Standard) ca. 166g  (inkl. Akku und Speicherkarte*2)  
ca .139g  (ohne Akku und Speicherkarte) 

Lieferumfang wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-110), USB-AC Adapter (AD-C53U), USB-Kabel, AC-Anschlusskabel  

1 Internes Speichervolumen nach Formatierung. 

2 Bei Verwendung einer SanDisk Corporation 16GB SDHC-Speicherkarte. 

3 HD-Video nur im HDR Art Film Modus. 

4 Abhängig von Speicherkarte und Akkuladung. 

5 Beim Einsatz des optischen Zooms ändert sich der Fokusbereich. 

6 Abhängig von den Nutzereinstellungen der Kamera. 

7 Beim Einsatz des optischen Zooms ändern sich die Blendenwerte. 

8 Beim Einsatz eines ND Filters. 

9 SOS: Standard Output Sensitivity. 

10 Abhängig von der gewählten Brennweite. 

11 HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC. 

12 1080/50i Ausgabe wird nicht für PAL Ausgabe über HDMI™ unterstützt. 

 
 
EXILIM und BEST SHOT sind eingetragene Warenzeichen der CASIO COMPUTER CO. LTD. Andere Firmen- oder 
Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. 

 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

 
 


	HDR Art schafft künstlerische Fotos
	EX-ZR20 Technische Daten

