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Zur sofortigen Veröffentlichung 

 

Schnell, intelligent, formvollendet 

Der neue EDIFICE Chronograph von Casio  

setzt mit einfacher Handhabung und fortschrittlichen Funktionen neue Maßstäbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASEL, 7. März 2012 – „Speed & Intelligence“ lautet das Markenmotto der sportlichen 

Uhren-Serie EDIFICE von Casio, dem offiziellen Teampartner des erfolgreichen Red Bull Racing 

Teams. Mit der neuen EQW-A1110DB-1ADR geht nun ein außergewöhnlicher Chronograph an 

den Start, der diesem Leitgedanken alle Ehre macht: Das neue Flaggschiff der EDIFICE Kollektion 

ist mit der innovativen Smart Access Technologie ausgestattet und bietet viele einfach zu 

bedienende Funktionen – ein echter Wettkampfvorteil, nicht nur im Motorsport. 

 

So nutzt die solarbetriebene EQW-A1110DB-1ADR die Tough Movement Technologie mit 

funkgesteuerter Zeitkalibrierung und automatischer Zeigerjustierung. Sie verfügt über drei 

voneinander unabhängig arbeitende Motoren für Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger 

wodurch die Smart Access Technologie für eine einfache und intuitive Bedienung sorgt. Bei der 

Jagd nach Rekorden zählt jede Sekunde: Deshalb ist die elegante Herren-Uhr mit einer präzisen 

Stoppuhr ausgestattet. Die Stoppfunktion erlaubt die Speicherung von bis zu zehn Rundenzeiten. 

Mithilfe eines Knopfdrucks auf die Krone kann die schnellste Rundenzeit leicht ermittelt werden. 

Eine Weltzeitfunktion, die den Abruf der Ortszeiten in 29 Zeitzonen erlaubt, ergänzt die gelungene 

Ausstattung des Chronographen.  

 

Die ins Zifferblatt eingelassenen quadratischen Anzeigen setzen Akzente und verweisen dezent 

auf das hochtechnisierte Innenleben der EDIFICE EQW-A1110DB-1ADR. Eine wichtige Rolle 

spielt außerdem die Übersichtlichkeit: Der aktuelle Modus wird separat angezeigt, auch die 

Batterie und das Funksignal besitzen eine eigene Anzeige. Der geschickt platzierte Stundenindex 

erzeugt einen Eindruck von Tiefe und verleiht dem Zifferblatt eine dynamische Ästhetik. 3 … 2 … 1 
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Technische Daten 

 

Wasserdichtigkeit 10 Bar 

Funkfrequenz 
77,5 kHz (DCF77: Deutschland), 60 kHz (MSF: Großbritannien),  
60 kHz (WWVB: USA), 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz  
(JJY: Kyushu, Japan), 68,5 kHz (BPC: China) 

Funksignalempfang 
Automatischer Empfang bis zu sechsmal täglich und manueller 
Empfang 

Stoppuhr 
1/20-Sekunden-Stoppuhr, Messkapazität: 59’59,95”; abgelaufene Zeit; 
Rundenzeit, Rundenzeitmodus: 10 Rundenzeiten und schnellste 
Rundenzeit 

Weltzeit 
29 Städte, automatisches Umschalten Sommer-/Standardzeit und 
Coordinated Universal Time  

Alarm Tagesalarm 

Weitere Funktionen 
Automatische Zeigerjustierung, Ladezustandsanzeige, Datumsanzeige, 
vollautomatischer Kalender 

Energieversorgung Tough Solar Technologie 

Dauerbetrieb bis zu 29 Monate bei aktivierter Energiesparfunktion 

Gehäusegröße 47,0 × 43,1 × 12,1 mm 

Gesamtgewicht ca. 140 g 
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