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Zur sofortigen Veröffentlichung 
 
 

Alle Zeiger stehen auf Abenteuer!  

Die erste rein analoge PRO TREK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die PRX-7000T 

 

BASEL, 7. März 2012 – PRO TREK im eleganten analogen Design, so präsentiert sich die neue 

PRX-7000T – für die Gentlemen unter den Bergsteigern. Und dabei macht die neue Uhr keinerlei 

Kompromisse bei der Vielfalt an Funktionen.  

 

Denn die Features für echte Outdoor-Fans lassen sich in der solarbetriebenen Funkuhr ganz 

einfach aus der einzigartigen analogen Darstellung ablesen: Auf Basis des von CASIO 

entwickelten „Multi-Mission-Drive“-Konzepts werden dabei die Werte für Kompass, Höhenmesser, 

Barometer und Temperatur zwar digital gesteuert, aber allein über die Sekunden-, Minuten- und 

Stundenzeiger visualisiert. Und dank der Smart Access Technologie setzt die PRO TREK 

PRX-7000T dabei auch in puncto Bedienbarkeit zukunftsweisende Maßstäbe: Durch Drücken 

oder Drehen der Krone kann bequem zwischen den einzelnen Darstellungen gewechselt werden. 

Die klassisch schlichte Optik des Gehäuses und des Armbandes mit Titankarbidbeschichtung 

sowie das entspiegelte Saphirglas sorgen für die gewisse Robustheit und Eleganz bei geringem 

Gewicht. 

 

Die PRO TREK PRX-7000T startet in eine neue Dimension und weist nicht nur allen Gentlemen 

unter den Outdoor-Fans analog den richtigen Weg. Das Abenteuer kann beginnen! 
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Technische Daten 

 

Leistung Wasserdichtigkeit bis 10 Bar, Kälteunempfindlichkeit bis –10 °C 

Digitaler Kompass Nord-Anzeige per Uhrzeiger  

Barometer 
Messbereich: 260 bis 1100 hPa, Maßeinheit: 1 hPa, Anzeige 
Druckunterschied (±10 hPa)  

Höhenmesser Messbereich: –700 bis 10.000 m, Maßeinheit: 10 m 

Thermometer Messbereich: –10 bis 60 °C, Maßeinheit: 0,1 °C 

Funkfrequenz 
77,5 kHz (DCF77: Deutschland), 60 kHz (MSF: Großbritannien), 
60 kHz (WWVB: USA), 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz  
(JJY: Kyushu, Japan), 68,5 kHz (BPC: China) 

Funksignalempfang 
Automatischer Empfang bis zu sechsmal täglich und manueller 
Empfang 

Weltzeit 
29 Städte (29 Zeitzonen, Sommer- und Winterzeit ein/aus) und 
Coordinated Universal Time 

Stoppuhr Stoppuhr mit 1 Sekunde Genauigkeit, Messkapazität: 11 h 59’ 59” 

Alarm Tagesalarm 

Weitere Funktionen 

Automatische Zeigerjustierung, Warnung bei niedrigem Batteriestand, 
Anzeige Datum und Wochentag, automatischer Kalender, 
automatische LED-Beleuchtung mit Nachleuchtfunktion: 1,5/3,0 
Sekunden 

Energieversorgung Tough Solar Technologie  

Dauerbetrieb bis zu 30 Monate bei aktivierter Energiesparfunktion  

Gehäusegröße 57,0 × 50,1 × 13,95 mm 

Gesamtgewicht ca. 120 g 
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Für Presseanfragen aus Deutschland/Österreich:  

PR!NT Communications Consultants 

Caroline Geiger 

Gänsemarkt 35 

D-20354 Hamburg  

Tel.: +49 (0)40 - 22933 - 114 

Fax: +49 (0)40 - 22933 - 242  

E-Mail: pressebuero-casio@printcc.de 

 

G-SHOCK Anfragen (alle außer Fachpresse) Deutschland/Österreich: 

BOLD Communication & Marketing GmbH 

Julia Winkels 

Torstrasse 68 

D-10119 Berlin 

Tel.: +49 (0) 30 25 76 28 75 

Fax: +49 (0) 30 25 76 28 76 

E-mail: julia.winkels@boldberlin.com 

 

Für Rückfragen aus der Schweiz: 

Fortima Trading AG  

Thomas Hinderling  

Bischmattstrasse 11a 

CH-2544 Bettlach 

Tel: +41-(0)32 / 654 65 65 

Fax: +41-(0)32 / 654 65 66  

E-Mail: info@fortima.ch  

Internet: www.fortima.ch  
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