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Zur sofortigen Veröffentlichung 

         

Casio präsentiert neue Baby-G Damenuhren   
im Marine-Look 

 
Modelle nutzen spezielles lichtdurchlässiges Resin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basel, 24. April 2013 – Die Casio Computer Co. Ltd. hat heute die neuesten Innovationen ihrer 

Baby-G Kollektion zum Thema stoßfeste Damenuhren vorgestellt. Die Modelle BGA-131, 

BG-6900 und BG-1005A passen hervorragend zum Marine-Trend und nutzen ein spezielles, 

cooles und transparentes Resin für Armband und Zifferblätter. 

 

Zusammen mit Farben der aktuellen Strandmode erzeugt das lichtdurchlässige Resin einen 

Transparenzeffekt, der an das klare Wasser eines Ozeans erinnert. Trotz ihres verspielten 

Designs sind die Uhren dank ihrer wasserdichten und stoßfesten Eigenschaften absolut 

funktional und eignen sich für Aktivitäten im und auf dem Wasser. 

 

BGA-131 zeigt Ziffern in verschiedenen Größen 

Dieses Modell ist in zwei Ausführungen erhältlich: Mit einem dreifarbigen Marine-Farbschema 

aus Rot, Weiß und Blau sowie mit einer bunten tropischen Farbgebung. Die verschieden großen 

Ziffern wurden harmonisch angeordnet, um einen mehrdimensionalen Look zu erzielen. 

 

Transparente BG-6900  

Auf der Basis seines hellen, lichtdurchlässigen Resins zeigt dieses Modell blassblaue Akzente. Das 

runde Zifferblatt weist kreisförmige, grafische Anzeigeelemente auf, die auch als „drei 

Augen“ bezeichnet werden. Auf beiden Seiten wurden dekorative, weiße Akzente gesetzt und der 

runde Lichtknopf unten ist von einem Ringmotiv umgeben. 

 

Die BG-1005A kombiniert tiefes Blau mit der Trendfarbe Gold 

Während das Gehäuse in Tiefblau gehalten ist, hebt sich das Zifferblatt in einem 

metallisch-goldenen Farbton davon ab. Die BG-1005A vermittelt insgesamt einen reiferen Look. Die 

auf das Zifferblatt gesetzten Protektoren bewahren die Uhr vor Stößen und setzen gleichzeitig einen 

Baby-G BGA-131-4BEF Baby-G BG-1005A-2EF Baby-G BG-6900-7BEF 
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charakteristischen Designakzent. 

 
Modell Gehäusefarbe 

BGA-131-2B  Blau  
BGA-131-4B Rot  
BG-6900-7B  Weiß  
BG-1005A-2  Blau  

 

Technische Daten 

Gemeinsame Merkmale 

Ausführung Stoßfest 

Wasserdichtigkeit BGA-131/BG-1005A: 10 Bar 
BG-6900: 20 Bar 

Weitere Funktionen Automatischer Kalender, 12/24-Stunden-Format 
Genauigkeit bei 
normaler Temperatur  ± 2o Sekunden pro Monat 

 

BGA-131 

Beleuchtung 

Neon Illuminator* (Schwarzlicht-LED) mit Nachleuchteffekt 
*Die Ultraviolett-LED entspricht den Sicherheitsbestimmungen der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) für die Klasse 1M. Jedoch 
darf für den direkten Blick in die ultraviolette Lichtquelle keine optische Linse wie 
etwa ein Vergrößerungsglas oder eine Lupe benutzt werden. 

Weltzeit 27 Städte (29 Zeitzonen, Sommer- und Winterzeit ein/aus) 

Stoppuhr Stoppuhr mit 1/1-Sekunde Genauigkeit, Messkapazität: 59’59”, 
Zwischenzeit 

Countdown-Timer 
Maßeinheit: 1 Sekunde, Eingabebereich: 1 bis 60 Minuten 
(Minutenschritte), automatische Wiederholung, Alarm bei Ablauf der 
Zeit, Fortschritts-Tonsignal 

Alarm 5 Tagesalarme (davon 1 Snooze-Alarm), Stundensignal 
Batterielebensdauer Etwa 2 Jahre (Batterietyp SR726W x 2) 
Gehäusegröße 43,4 x 43,1 x 15 mm 
Gesamtgewicht Ca. 44 g 

 

BG-6900 

Weltzeit 48 Städte (29 Zeitzonen, Sommer- und Winterzeit ein/aus), Anzeige 
Städtecode 

Stoppuhr 
1/100 Sekunden, Messkapazität: 23:59’59.99”. Messarten: verstrichene 
Zeit, Zwischenzeit, zwei Finalisten; Auto-Start mit 
5-Sekunden-Countdown   

Countdown-Timer 
Einstellbereich: 1 Minute, Einstellung bis zu 24 Stunden im Voraus, 
Messeinheit: 1 Sekunde, automatische Wiederholung, Alarm bei Ablauf 
der Zeit, Fortschritts-Tonsignal 

Alarm 3 Multifunktions-Alarme (davon 1 Snooze-Alarm), Stundensignal 

Weitere Funktionen 

Tasten-Betriebston ein/aus; Blinkalarm (blinkt zusammen mit 
akustischem Signal für Alarme, Stundensignal, Ablauf der Zeit des 
Countdown-Timers, Fortschritts-Tonsignal des Countdown-Timers und 
Auto-Start der Stoppuhr); EL- Beleuchtung mit Nachleuchteffekt  
(wählbare Beleuchtungsdauer: 1,5 oder 3,0 Sekunden） 

Batterielebensdauer Etwa 5 Jahre mit CR2016 
Gehäusegröße 49,1 x 45,0 x 13,5 mm 
Gesamtgewicht Ca. 47 g 
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BG-1005A 

Weltzeit 48 Städte (29 Zeitzonen, Sommer- und Winterzeit ein/aus), Anzeige 
Städtecode 

Stoppuhr 
Stoppuhr mit 1/100-Sekunde Genauigkeit, Messkapazität: 59’59”, 
Zwischenzeit 

Countdown-Timer Maßeinheit: 1 Sekunde, Eingabebereich: 1 Minute bis 24 Stunden 
(Minutenschritte und Stundenschritte) 

Alarm 5 Tagesalarme (davon 1 Snooze-Alarm), Stundensignal 

Weitere Funktionen Tastenbetriebston ein/aus; Stundensignal; EL-Beleuchtung mit 
Nachleuchteffekt 

Batterielebensdauer Etwa 3 Jahre mit CR1616 
Gehäusegröße 45,2 x 39,2 x 13,3 mm 
Gesamtgewicht  Ca. 41 g  
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