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Zur sofortigen Veröffentlichung 
 
 

Inspired by aviation – Casio stellt G-SHOCK  
Modell mit Kompassfunktionen vor  

 
G-SHOCK Zeitmesser ist mit neu entwickeltem, kleineren Magnetsensor ausgestattet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basel, 24. April 2013 – Die Casio Computer Co. Ltd. hat heute die Markteinführung der GW-A1100 
bekannt gegeben. Das neue Top-Modell der G-SHOCK Gravity Defier Serie wurde speziell für die 
Anforderungen von Piloten konzipiert. Die neue Uhr ist mit einer fortschrittlichen Kompassfunktion 
sowie vielen erweiterten Funktionen ausgestattet – Funktionalität trifft auf anspruchsvolles Design. 
Zusätzlich ist das neue Modell sehr bedienungsfreundlich und sehr gut lesbar. 
 
Die GW-A1100 ist eine stoßfeste Uhr mit dem einzigartigen Antriebssystem Multi Mission Drive von 
Casio, welches die Zeiger unabhängig voneinander bewegt. Ferner nutzt die innovative Uhr eine 
Sensortechnologie, die Casio bei der Weiterentwicklung seiner Outdoor-Uhren Reihe 
hervorgebracht hat. Ein magnetischer Sensor im Mini-Format und ein einzigartiger Algorithmus 
gegen Störungen ermöglichen leistungsstarke Kompassfunktionen in einer robusten Armbanduhr. 
Für den Sekundenzeiger, der zugleich für die Anzeige der Kompassnadel genutzt wird, kommen 
starke, leichte Karbonfasern zum Einsatz. Dabei behält der Zeiger stets seine sanfte, präzise 
Bewegung. 
 

Das Modell beinhaltet außerdem die TRIPLE G 
RESIST*2 Konstruktion und ist mit dem SMART 
ACCESS System ausgestattet, das den intuitiven 
Betrieb verschiedener Funktionen ermöglicht. 
Funktionen wie Weltzeit, Stoppuhr und Alarm lassen 
sich über eine Drehung der Krone leicht bedienen, 
die zudem über einen Sicherheitsverschluss verfügt, 
der dennoch das einfache Ver- und Entriegeln 
erlaubt. Mit seiner Leuchtfarbe und einem 
dreidimensionalen Index lässt sich das breite 
Zifferblatt leicht ablesen. Die höchst funktionale 
GW-A1100 repräsentiert den Inbegriff von Leistung 
für Piloten und liefert absolute Stoßfestigkeit, 
Bedienbarkeit und gute Sicht – nicht nur für anspruchsvolle Piloten ein optimaler Begleiter! 

*2 Verstärkte Konstruktion, die Stöße, Zentrifugalkräfte und Vibrationen ausgleicht.  
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Modell Farbe 

GW-A1100-1A Schwarz x rot 

GW-A1100-1A3 Schwarz x grün 

 
Technische Daten 

 

Ausführung 
Triple G Resist (stoßfest, vibrationsresistent, gleicht Zentrifugal- und 
Gravitationskräfte aus) 

Wasserdichtigkeit 20 Bar 

Digitaler Kompass 
Zeigeranzeige Nord (20 Sekunden kontinuierliche Messung); 
bidirektionale Kalibrierung; Korrektur der magnetischen Deklination 

Funkfrequenz 
77,5 kHz (DCF77: Deutschland), 60 kHz (MSF: Großbritannien), 60 
kHz (WWVB: USA), 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: 
Kyushu, Japan), 68,5 kHz (BPC: China) 

Funksignalempfang 
Automatischer Empfang bis zu sechsmal täglich (bis zu fünfmal 
täglich in China), manueller Empfang 

Weltzeit 
29 Städte (29 Zeitzonen, Sommer- und Winterzeit ein/aus; 
automatisches Umschalten Sommerzeit/Standardzeit) und 
Coordinated Universal Time 

Stoppuhr 
Stoppuhr mit 1/20-Sekunde Genauigkeit, Messkapazität: 120 
Minuten, abgelaufene Zeit, Flyback 

Countdown-Timer 
Maßeinheit: 1 Minute, Countdown-Bereich: 60 Minuten, Countdown 
Startzeiteinstellung: 1 bis 60 Minuten (in Minutenschritten) 

Weitere Funktionen 
Automatische Zeigerkorrektur; Tagesalarm; automatischer Kalender; 
Ladezustandsmeldung; Datumsanzeige 

Energieversorgung Tough Solar Technologie (Solarladesystem) 

Dauerbetrieb 
Nach voller Aufladung bis zu 29 Monate bei Energiesparfunktion* auf 
ON 
* In dunkler Umgebung schaltet sich das Display nach einiger Zeit aus 

Gehäusegröße 48,4 x 53,8 x 17,3 mm 
Gesamtgewicht Ca. 93 g 
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