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Voor directe publicatie 
 
 

Casio presenteert de Aviator Concept G-SHOCK  
met kompasfunctie 

 
Uitgevoerd met nieuw ontwikkelde kleinere magnetische sensor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazel, 24 april 2013 — Vandaag presenteerde Casio Computer Co. de GW-A1100; een nieuw 
flagship-model in de G-SHOCK Gravity Defier-serie, ontwikkeld op basis van de behoeften van 
piloten. Het nieuwe horloge is uitgevoerd met een uitgebreide kompasfunctie, verbeterde 
functionaliteit en een betere bedienbaarheid en zichtbaarheid, allemaal geïntegreerd in een 
elegant ontwerp. 
 
De GW-A1100 is een schokbestendig horloge met Multi Mission Drive; het unieke analoge 
aandrijvingssysteem van Casio dat de wijzers afzonderlijk van elkaar aandrijft met behulp van 
individuele motoren met sensortechnologie die Casio heeft ontwikkeld voor de lijn sporthorloges. 
Dankzij een magnetische sensor die is teruggebracht tot slechts 5%*1 van het normale formaat en 
een uniek geluidsreducatie algoritme, zijn deze hoogpresterende functies mogelijk gemaakt in dit 
stoere horloge. De tweede wijzer is gemaakt van sterk, licht carbonfiber, en deze geeft ook de 
kompasrichting aan. De wijzer heeft een soepele, stabiele beweging. 

*1 Vergeleken met de magnetische sensor in de G-SHOCK GW-9300.  

 

Het model heeft ook de sterke Triple G 
Resist*2-constructie en is uitgevoerd met het Smart 
Access-systeem dat een intuïtieve bediening van de 
verschillende functies mogelijk maakt. Functies zoals 
wereldtijd, de stopwatch en het alarm zijn eenvoudig 
te bedienen met de kroon dat ook een 
snelsluitmechanisme heeft waardoor hij eenvoudig 
vergrendeld en ontgrendeld kan worden. De brede 
wijzerplaat is eenvoudig af te lezen dankzij de 
oplichtende verf en de driedimensionale index. De 
zeer functionele GW-A1100 vertegenwoordigt het 
beste in prestatie voor piloten en biedt alles van 
schokbestendigheid, bediening en zichtbaarheid 
voor de meest uitdagende pilotensituaties.  

*2 Verstevigde  constructie om schokken, middelpuntvliedende krachten en vibraties te weerstaan.  
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Model Kleur 

GW-A1100-1A Zwart x Rood 

GW-A1100-1A3 Zwart x Groen 

 
Specificaties 

 

Functies 
Triple G Resist (Schokbestendig, bestand tegen 
middelpuntvliedende krachten en vibratiebestendig) 

Waterbestendig 200 meter 

Digitale kompas 
Wijzerindicator voor noorden (20 seconden continue meting); 
bi-directionele kalibratie; magnetische declinatiecorrectie 

Radiofrequenties 
77.5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: GB); 60 kHz (WWVB: 
VS); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 
68.5 kHz (BPC: China) 

Ontvangst radiosignalen 
Automatische ontvangst tot 6 keer per dag (bij gebruik in China; tot 5 
keer per dag); handmatige ontvangst 

Wereldtijd 
29 steden (29 tijdzones; zomertijd aan/uit; zomertijd), automatisch 
schakelen tussen zomer- en wintertijd) en UTC 

Stopwatch 
1/20-seconde stopwatch; meetcapaciteit: 120 minuten; verstreken 
tijd; flyback 

Countdown-timer 
Meeteenheid: 1 minuut; countdown-bereik: 60 minuten; countdown 
starttijd instellingsbereik: 1 tot 60 minuten (1-minuut stappen) 

Overige functies 
Automatische wijzercorrectie; dagelijks alarm; auto-kalender; 
waarschuwing voor opladen batterij; datumdisplay 

Power source 
Sterk zonne-energie aandrijvingssysteem (zonne-energie 
aangedreven systeem) 

Continue werking 
Ongeveer 29 maanden met de energiebesparende functie* AAN na 
volledig opladen 
*Power-saving sluit af na een bepaalde periode op een donkere plaats 

Afmetingen 48,4 × 53,8 × 17,3 mm 
Totaal gewicht Ongeveer 93 g 
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