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For Immediate Release 

 

Casio bringt die Highspeed EXILIM EX-ZR800 mit starker 

Bildstabilisierung heraus 

Für qualitativ hochwertige Nacht- und Zoomaufnahmen ohne Stativ 

Mit Zeitraffer Modus zur Wiedergabe von Langzeitaufnahmen im Zeitraffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX-ZR800 

 

Norderstedt, 07. August 2013 — Die Casio Europe GmbH und ihr Mutterkonzern, Casio Computer Co. 

Ltd., stellen heute ein neues Modell aus der Reihe der Highspeed EXILIM Kameras vor: die EX-ZR800. 

Zusätzlich zu den bekannten reaktionsschnellen Aufnahmefunktionen der Highspeed EXILIM Kameras 

verfügt die EX-ZR800 über einen starken 18fach optischen Zoom und einen 5-Achsen-Bildstabilisator 

über 5 Blendenstufen*
1
. 

 

Casio hat das volle Potenzial seiner Highspeed-Technologie zur Entwicklung von Kompaktkameras 

eingesetzt, die es dem Nutzer ermöglichen, flüchtige Momente in schönen Bildern festzuhalten. 

Basierend auf dem Casio „Triple Zero“-Konzept sollen Auslöseverzögerungen und unscharfe oder 

verwackelte Aufnahmen minimiert bzw. vermieden werden. 

 

Die neue EX-ZR800 nutzt eine hochentwickelte Technologie zur Bildstabilisierung, die Unschärfe 

praktisch ausschließt – ein weitverbreitetes Problem, durch das schon viele Bilder ruiniert wurden.  

 

Der starke 25 mm Weitwinkel*
2
 mit 18fach optischem Zoom fügt sich elegant in das kompakte Gehäuse 

ein. Beim Fotografieren mit Highspeed-Anti Shake werden Kamerabewegungen auf 5 Achsen*
1
 

(Vertikalbewegung, Horizontalbewegung, etc.) präzise korrigiert. Darüber hinaus hat Casio mit einer 

Technologie, die in der Highspeed-Serienbildaufnahme bis zu 9 Fotos miteinander verschmilzt, eine 

optische Bildstabilisierung über 2 Blendenstufen*
3
 integriert. Abhängig von der Verschlusszeit ergibt 

das eine Stabilisierung von 5 zusätzlichen Blendenstufen*
1
. So kann der Nutzer auch ohne Stativ 

unglaublich scharfe Fotos machen – selbst bei Nacht- oder Zoomaufnahmen. Damit eignet sich die 

Kamera ideal für Motive wie z.B. beleuchtete Städte auf Reisen und für Zoomaufnahmen von Kindern 

beim Spielen oder bei Sportveranstaltungen.  

 

*1 Wenn die optische Bildstabilisierung und die Kombination von Highspeed-Serienbildaufnahmen gleichzeitig genutzt werden. 

Basierend auf einer Casio Studie. 

*2 Entsprechend Kleinbildformat 

*3 CIPA-Standard (340 mm, in Kleinbildformat umgerechnet)  
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Die neue Kamera verfügt über weitere hochentwickelte Aufnahmefunktionen. Es ist die erste EXILIM 

mit Zeitraffer Modus, die z. B. die Aufnahme von Wolkenbewegungen am Himmel oder Menschen und 

Autos an einer Kreuzung über einen längeren Zeitraum hinweg erlaubt und diese Bewegungen dann 

im Schnelldurchlauf wiedergeben kann. Die Art Shot-Funktion, mit der man originelle Fotos und Videos 

erstellen kann, hat Casio um den neuen Sparkling Shot-Filtereffekt ergänzt. Durch diese Funktion ist es 

leicht, kreative Fotos zu machen – ohne Objektivwechsel und komplizierte Einstellungen. 
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Die wesentlichen Funktionen der EX-ZR800 

 

Angetrieben von der neuen Highspeed EXILIM Engine HS Version 3 

Die neue Kamera ist mit der EXILIM Engine HS Version 3 ausgestattet, angetrieben von einer 

Dual-CPU, zwei parallelen Bildprozessoren, einem rekonfigurierbaren Prozessor und einem 

Vektor-Grafik-Kern. Der rekonfigurierbare Prozessor sorgt für Flexibilität bei Funktion sowie 

Highspeed-Bildverarbeitung auf der Basis von Casios neuesten Technologien, während der 

Vektor-Grafik-Kern die zweidimensionalen Bilder verarbeitet. Zusätzlich zur ultraschnellen 

Aufnahmebereitschaft
*4

 bietet das neue Modell ein intuitives Display, das dank seiner hochqualitativen 

grafischen Benutzeroberfläche klar und deutlich erkennbar ist.  

*4 Einschaltzeit 1,3 Sekunden, Highspeed-Autofokus 0,18 Sekunden, Auslöseverzögerung 0,016 Sekunden und ein Intervall von 

nur 0,26 Sekunden zwischen den einzelnen Aufnahmen. Diese Zeiten entsprechen dem CIPA-Standard. 

 

Kompaktes Gehäuse mit starkem Qualitätszoom 

Die EX-ZR800 ist mit einem 25 mm Weitwinkel und 18fach optischem Zoom ausgestattet. Dank der 

Multi-Frame SR Zoom-Technologie ist auch beim 36fachen Zoom noch hochauflösende Bildqualität 

gewährleistet. 

 

Highspeed-Anti Shake erzielt eine 5-Achsen-Bildstabilisierung über fünf Blendenstufen*
5
 

Durch Highspeed-Anti Shake werden Bildunschärfen, die durch Horizontalbewegung, 

Vertikalbewegung, ungewollte Bewegungen entlang der horizontalen und vertikalen Achse sowie 

Rotationen auftreten, präzise korrigiert. Dazu verwendet Casio ein Objektiv, das etwa zwei EV-Stufen*
6
 

längere Verschlusszeiten ermöglicht. 

Dieser Effekt, kombiniert mit der Highspeed-Serienbildaufnahme, erzielt eine Stabilisierung von etwa 

fünf Blendenstufen*
5
. Das vermindert die Unschärfe bei Freihandaufnahmen, selbst bei Nacht- und 

Zoomaufnahmen. (Die Ergebnisse sind abhängig von der Aufnahmesituation und den 

Kameraeinstellungen.) Zusätzlich verfügt die EX-ZR800 über einen optischen Bildstabilisator 

(Lens-Shift), das bei Foto- und Filmaufnahmen ohne Stativ die Unschärfe auf dem Display noch weiter 

vermindert. 

*5
 
Wenn die optische Bildstabilisierung und die Kombination von Highspeed-Serienbildaufnahmen gleichzeitig genutzt werden. 

Basierend auf einer Casio Studie. 
*6 CIPA-Standard (340 mm, in Kleinbildformat umgerechnet)  

 

Der Zeitraffer Modus gibt Bewegungsabläufe, die über einen langen Zeitraum stattfinden, in kurzer Zeit 

wieder und zeigt ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten 

Der neue Zeitraffer Modus ermöglicht es dem Nutzer, langsame Wolkenbewegungen am Himmel oder 

auch Menschen und Autos auf der Straße aufzunehmen und diese Bewegungen beschleunigt 

wiederzugeben. Aufnahmeintervall und -zeit für Wolken, Nachtszenen, Fahrzeuge, Straßenszenen und 

einige mehr sind bereits voreingestellt, damit der Nutzer nur noch die passende Szene auswählen 

muss und gleich loslegen kann. Natürlich können alle Einstellungen auch manuell vorgenommen 

werden.   

 

Triple Shot reduziert die Auslöseverzögerung durch den Fotografen fast auf null 

Das neue Feature Triple Shot, das Highspeed-Serienbildaufnahme mit schnellsten Reaktionszeiten 

kombiniert, sorgt für Aufnahmen, bei denen nichts schiefgehen kann. Diese Funktion nimmt nicht nur 

ein Foto auf, wenn der Auslöser gedrückt wird, sondern auch eins kurz davor und eins danach. So wird 

mit Triple Shot der entscheidende Moment festgehalten, auch bei sich schnell bewegenden Motiven 

wie Kindern und Haustieren.  
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Bild-in-Bild-Funktion als Vorschau auf dem Display, während weiter fotografiert wird 

Die neuen Modelle sind auch mit einer Bild-in-Bild-Funktion auf dem Display ausgestattet, die die 

gerade gemachte Aufnahme zeigt. Diese Funktion ist besonders bequem beim Fotografieren von 

Kindern, weil sie dem Nutzer erlaubt, die jeweilige Aufnahme zu prüfen und dabei gleichzeitig zügig 

neue Bilder aufzunehmen. Man kann zwischen zwei verschiedenen Varianten von Einsatzbildern 

wählen. 

 

AF-CS fokussiert kontinuierlich sich bewegende Fotomotive, auch bei Serienbildaufnahmen 

Casio hat die Bildfrequenz im Auto-Fokus-Modus (AF) erhöht und die Objektivsteuerung, die 

Sensorsteuerung und den AF-Algorithmus für die gleichzeitige Fokusnachführung und 

Highspeed-Serienbildaufnahmen verbessert. Durch diese Funktion der EX-ZR800 wird es möglich 

AF-CS von bis zu 30 Fotos jeweils 5 pro Sekunde zu erreichen, was gestochen scharfe Aufnahmen 

von Kindern und Haustieren ermöglicht.   

 

All-In-Fokus Makro-Funktion und Hintergrundunschärfe-Funktion ermöglichen die absolute 

Schärfenkontrolle bei Highspeed-Serienbildaufnahmen 

Die EX-ZR800 verfügt über die All-In-Fokus Makro-Funktion, die aus Serienbildaufnahmen, die mit 

verschiedenen Schärfentiefeneinstellungen gemacht werden, jeweils nur die scharfen Bildteile 

auswählt und diese zu einem vom Vordergrund bis zum weit entfernten Hintergrund durchgängig 

scharfen Foto zusammenfügt – was mit einer konventionellen Kamera kaum zu erreichen ist. Casio 

nutzt seine Highspeed-Serienbild-Technologie auch für eine neuartige Verarbeitung des 

Bildhintergrundes, mit der ein leichter Unschärfe-Effekt erreicht wird, der das Motiv hervorhebt – wie 

bei einer Spiegelreflexkamera. Der Nutzer kann aus drei verschiedenen Bearbeitungsstärken des 

Effekts wählen, um den Hintergrund ganz nach Geschmack zu gestalten. 

 

Premium Auto Pro – gute Bilder auf Knopfdruck  

Premium Auto Pro analysiert das zu fotografierende Motiv automatisch, wählt die besten Einstellungen 

und verarbeitet das Bild. Sie kombiniert Bilder von Highspeed-Serienbildaufnahmen entsprechend den 

Aufnahmebedingungen, um brillante Fotos zu erzeugen. Dank der automatischen Aktivierung von 

Funktionen wie HDR, das Bilder verschiedener Belichtungsstufen kombiniert, um kontrastreiche Motive 

bewältigen zu können, dank Highspeed-Nachtmodus für Nachtaufnahmen und Highspeed-Anti Shake 

für ausdrucksstarke Zoomaufnahmen kann der Nutzer mit einem Druck auf den Auslöser ganz leicht 

anspruchsvolle Fotos machen. Die beiden letztgenannten Modi kombinieren mehrere Bilder, um das 

Rauschen zu reduzieren. Für Videos gibt es Premium Auto Movie, welches automatisch das Motiv 

analysiert, um die optimalen Einstellungen vorzunehmen. 

 

HDR-Technologie für wirklichkeitsgetreue Bildwiedergabe – ohne Unter- und Überbelichtung  

Die neue Kamera macht mit der von Casio entwickelten HDR-Technologie bei jeder Auslösung gleich 

mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und fügt diese sofort zu einem Foto mit 

hohem Kontrastumfang zusammen. Das verringert über- und unterbelichtete Bereiche in der Aufnahme 

und erzeugt Fotos, die die gesamten Tonwertabstufungen einer Szene wirklichkeitsgetreu erfassen. 

 

HS-Nachtaufnahme korrigiert Kamerabewegungen, auch bei wenig Umgebungslicht 

Die EX-ZR800 analysiert mit HS-Nachtaufnahme die Aufnahmebedingungen und nimmt mit 

Highspeed-Serienbildaufnahme zahlreiche Bilder mit ISO 25600 auf. Eine hochpräzise 

Ausrichtungstechnologie unterdrückt jegliche niederfrequente Kamerabewegung, die durch die 

optische Bildstabilisierung noch nicht vollständig eliminiert worden ist. Casios neueste 

Bildverarbeitungstechnologie entfernt auch niederfrequentes Farbrauschen komplett, was bis dato 

kaum möglich war. Durch die Kombination dieser beiden Technologien entstehen schöne Bilder mit 

minimaler Unschärfe, selbst in Situationen mit wenig Licht. 
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HDR ART schafft künstlerische Fotos; ART Shot gibt die Freiheit, Kunstwerke zu schaffen 

Casios HDR ART-Funktion schafft durch die Kombination von Serienbildaufnahmen mit 

unterschiedlichen Belichtungen sowie durch eine äußerst genaue Bildanalyse und die partielle 

Änderung von Kontrast- und Sättigungswerten künstlerische Fotos. Der Nutzer kann bei den 

Kunsteffekten unter fünf unterschiedlichen Bearbeitungsstärken wählen und so seiner Kreativität noch 

freier Ausdruck verleihen.  

Die Funktion ART Shot enthielt bisher acht verschiedene Filter, mit denen jeder Kunstfotos nach 

seinem Geschmack produzieren kann: den Spielzeugkamera- und den Miniatur-Effekt, Softfokus, eine 

leichte Tönung, Pop Art, Sepia, Schwarz-Weiß und Fisheye. Hinzugekommen ist der neue Sparkling 

Shot-Effekt. Der Nutzer kann pro Filter unter drei verschiedenen Level von Bearbeitungsstärke und 

Farbe wählen (beim Miniatureffekt sechs unterschiedliche Muster), und er kann sich den Effekt auf dem 

Display anschauen und ihn modifizieren, bevor er das Foto überhaupt aufgenommen hat. Und noch 

besser: Alle diese Filter, außer Sparkling Shot, können auch für Videos verwendet werden. Die HDR 

ART-Funktion speichert optional die normale Aufnahme und das mit HDR ART bearbeitete Foto mit 

einem einzigen Druck auf den Auslöser.  

 

Wide-Shot-Funktion – Motive in ihrer gesamten Breite erfassen 

Die EX-ZR800 setzt Bilder, die mit der Highspeed-Serienbildfunktion aufgenommen wurden, während 

der Benutzer die Kamera geschwenkt hat, zu beeindruckenden Panoramaaufnahmen zusammen. Der 

Nutzer kann zwischen Weitwinkeleinstellungen von 15 mm und 19 mm wählen. 

 

Slide Panorama nimmt 360-Grad-Panoramen auf 

Die Slide Panorama-Funktion entdeckt sich bewegende Motive und Gesichter und ordnet sie 

entsprechend zu, während die Kamera bewegt wird. So können noch natürlicher wirkende Panoramen 

aufgenommen werden, einfach indem man die Kamera durch eine Szene gleiten lässt.  

 

Funktionsrad für Schnellzugriff auf Aufnahmemodi 

Die Kamera ist mit einem Funktionsrad ausgestattet, das den Schnellzugriff auf verschiedene 

Aufnahmemodi ermöglicht. 

 

Hochauflösendes 7,6 cm (3-Zoll) 920.000 Pixel TFT-Farbdisplay 

Die EX-ZR800 ist mit einem hochauflösenden 7,6 cm (3-Zoll) TFT-Farbdisplay mit 920.000 Pixel 

ausgestattet, welches die aufgenommenen Bilder besonders schön darstellt. 

 

 

Die EX-ZR800 ist ab Ende September 2013 zum UVP von EUR 399,- in den Farben Weiß und 

Schwarz im Handel erhältlich. 
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Technische Daten EX-ZR800 

 

 EX-ZR800 

Effektivpixel 16.1 Megapixel (Millionen) 

Sensor 
 1/2.3 Zoll High-speed CMOS Sensor 

Total Pixel 16.79 Megapixel (Millionen) 

Aufzeich- 
nungssystem 

Fotos RAW*
1
, JPEG (Exif 2.3) DPOF & DCF 2.0 Format 

Filme MOV Format, H.264/AVC, IMA-ADPCM (stereo) 

Interner Speicher*
2
 49.9MB 

Aufzeichnungsmedium Speicherkartenslot für SD-/SDHC-/SDXC 

Auflösung 
(Pixel) 

Fotos 
16 MP (4608 x 3456), 3:2 (4608 x 3072), 16:9 (4608 x 2592), 10 MP (3648 x 2736), 

5 MP (2560 x 1920), 3 MP (2048 x 1536), VGA (640 x 480) 

Filme 
FHD: 1920x1080 (30fps) / HD*

3
:1280x720 (15fps/20fps/30fps) / STD: 640x480 (30fps) / 

HS1000: 224x64 (1000fps) / HS 480: 224x160 (480fps) / HS240: 512x384 (240fps) /  
HS120: 640x480 (120fps) /HS30-240: 512x384 (30 to 240fps) / HS30-120: 640x480 (30 to 120fps) 

Speicher- 

kapazität (bei 

höchster 
Bildauflösung) 

Fotos 
(JPEG) 

SD 
Speicherkarte 
16GB*

4
 

Fine: ca. 1072 shots  

Normal: ca. 1654 shots 

Filme 

Aufnahmezeit max. Aufnahmezeit per Film: 29 Min.
 
*

5
*

6
 

SD 
Speicherkarte 
16GB*

4
 

ca. 2 Stunden 13 Minuten (FHD) 

Highspeed-Serienbildaufnahme Wählbare Bildraten: 30 fps, 15fps, 10 fps, 5 fps, 3 fps (Bildauflösung: 16 MP) 

Objektiv 

Konstruktion 11 Linsen in 10 Gruppen inkl. asphärischer 

Blendenwerte F3.5 (W) - F5.9 (T) 

Brenn- 
weite 

 f= 4.5 - 81.0 mm 

Entsprechend 
Kleinbild 

ca. 25 to 450 mm 

Zoom 
18fach optisch, 36fach Multi SR Zoom, 4fach digital,  

max. 286,9fach digital (in Kombination mit HD Zoom bei VGA-Auflösung) 

Bildstabilisierung Lens-Shift-Bildstabilisierung (Foto & Film) 

Fokus 

Fokus Typ Contrast Detection Auto Fokus 

Fokus Modi Auto, Makro, Manuell 

AF-Bereich Intelligent, Spot, Multi oder Tracking 

AF-Hilfslicht Ja 

Schärfen- 
Bereich

*7 
  

(Von der 
Linsenober- 
fläche

 

Autofokus ca. 4 cm - Unendlich (W) 

Makro ca. 4cm - 50cm (W) 

Manueller Modus ca. 4 cm - ∞ (W) 

Belichtungs- 
kontrolle 

Belichtungsmessung Mehrfeld-, Zentrumswert- und Spot-Belichtungsmessung 

Belichtungssteuerung Programm AE, Blendenpriorität AE, Verschlusszeitenpriorität AE, manuelle Belichtung 

Belichtungskorrektur -2 bis +2 EV (In Einheiten von 1/3 EV-Stufen) 

Verschluss 

 CMOS elektronisch, mechanisch 

Ver 
schluss- 
zeiten*

8
 

Auto 1/4 - 1/2000 Sek. 

Premium Auto 
PRO 

4 - 1/4000 Sek.  

Blenden- 
priorität AE 

1 - 1/2000 Sek. 

Verschluss- 
zeitenpriorität 
AE / manuell 

15 - 1/2000 Sek. (Highspeed-Serienbildaufnahme: bis zu 1/25000 Sek.) 

Blende *
9
 F3.5 (W) - F7.0(W) *

10
 

Weißabgleich 
Automatischer Weißabgleich (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Schatten, weißes Neonlicht, Tagesneonlicht, 

Kunstlicht, Manueller Weißabgleich (MWB) 

Empfindlichkeit 
(SOS)*

11
 

Fotos ISO 80 / 100 / 200/ 400 / 800 / 1600 / 3200, automatisch 

Fotos 
(HS Night Shot) 

max. ISO25600 

Filme Auto 

Selbstauslöser 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer 
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 EX-ZR800 

Integrierter Blitz 

Blitz Modi Auto, Manuell - Ein, Manuell - Aus, Red-Eye Reduction 

Blitzreichweite *
12

 
(ISO Empfindlichkeit: Auto) 

Normal: ca. 0,4 - 3,5 m (W), ca. 1,5 bis 2,1 m (T) 

Blitzintensität +2,+1,0,-1,-2 

Blitz-Ladezeit ca. 5 Sek. 

Aufnahmefunktionen 

Foto (automatisch / Premium Auto), Foto mit Super Resolution Technologie (Multi Frame), 
Highspeed-Serienbildaufnahme, Prerecord (Foto), AF-CS, Triple Shot, Makro, Selbstauslöser, BEST SHOT, 

Unscharfer Hintergrund, All-In-Fokus Makro, HDR, HDR Art, Slide Panorama, Wide Shot, Best Selection, ART 
SHOT (Foto / Film), Zeitraffer, Gesichtserkennung, Make-up, Highspeed-Filmaufnahme (nur bei 30fps mit 
HS30-120 und HS30-240 mit Sound), FHD Video, STD Film, HDR Art Video, Prerecord (Film), YouTube

TM
 

Capture Mode, optische Bildstabilisierung, Windgeräuschunterdrückung, ISO High Limit, Doppeltes Foto 
(HDR/HDR Art) 

Wiedergabefunktionen 

Wiedergabe-Zoom, Multi-image Anzeige, Startbild-Anzeige, Schutz, Datum und Zeit Editierung, Drehen, Re-size, 
Trimming, Kopieren, BGM Slideshow, Helligkeit, Weißabgleich, Beleuchtung, MOTION PRINT, Filmbearbeitung, 

Serienbildaufnahme Multi Druck, Serienbildaufnahme Einzelbild Editierung (DPOF Druck, Schutz, kopieren, 
löschen), Gruppentrennung（Trennen einer Serienbildgruppe） 

Sonstige Funktionen 
PictBridge, Auto Drehung, Ordner erstellen, USB Ladung, ECO Modus 

Datum und Zeit: Zuordnung zu jedem Bild, mit Zeitstempel, Kalender bis 2049, Weltzeit, Eye-Fi, 
FlashAir

TM 
*

13 

Monitor 7,6 cm (3,0 Zoll) TFT-Farbdisplay (Super Clear LCD), 921.600 Pixel (640 x 1440) 

Ein- / Ausgänge Mikro USB (Hi-Speed USB, USB Ladung) / AV Anschluss (NTSC/PAL), HDMI
TM 

*
13

 Ausgang (Mikro / Typ D)*
14

 

Mikrofon Stereo 

Lautsprecher 
 

Mono 

Spannungsversorgung 1 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-130/NP-130A) 

Batterie-leben
sdauer 

Anzahl Fotos *
15

 ca. 470 Aufnahmen 

Kontinuierliche 
Wiedergabe (Fotos) 

ca. 6 Std. 20 Min. 

Tatsächliche 
Filmaufnahmedauer  
(FHD Movie) *

15
 

ca. 1 Std. 30 Min. 

Kontinuierliche 
Filmaufzeichung (Zeitraffer, 
FHD Movie) *

15
 

ca. 4 Std. 30 Min. 

Abmessungen B x H x T*
15

 
107,4 (W) x 60,0 (H) x 30,7 (D) mm 

 (dünnste Stelle: 25,5 mm ohne Vorsprünge) 

Gewicht *
15

 
ca. 222 g (inkl. Akku und Speicherkarte*

4) 
ca. 182g (ohne Akku und Speicherkarte) 

Grundausstattung 
wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-130A), USB AC Adapter (AD-C534U), Mikro USB-Kabel, 

AC-Anschlusskabel, Trageriemen, Grundlegende Referenz 

1 Das DNG Format ist Typ des RAW Dateiformats. Es wird von der Adobe Systems Incorporated als Standart Bildformat empfohlen. 

2 Internes Speichervolumen nach Formatierung. 

3 HD Filmaufzeichnung erfolgt nur im ART/Zeitraffer Modus. 

4 Bei Verwendung einer SanDisk 16 GB SDHC-Speicherkarte. 

5 Begrenzungen können durch Speicherplatz und Batterieleistung erfolgen. 

6 Maximale Dateigröße für Filme beträgt 4GB pro Film. 

7 Abhängig von der gewählten Brennweite und Aufnahmemodus. 

8 Abhängig von den gewählten Benutzereinstellungen. 

9 Anderung der Brennweite führen zu veränderten Blendeneinstellungen. 

10 Beim Einsatz eines ND Filters ohne Blende. 

11 SOS: Standard Output Sensitivity. 

12 Abhängig von der gewählten Brennweite und Aufnahmemodus. 

13 Für die Bedienbarkeit mit FlashAir
TM

 Modellen, beziehen Sie sich bitte auf die FlashAir
TM

 Seite auf der Toshiba Unternehmens-Website 

14 HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC. 

15 1080/50i Signalausgang wird nicht für PAL unterstützt, wenn HDMI™ genutzt wird. 

16 nach CIPA Standard (Camera and Imaging Products Association). 

 

EXILIM, Dynamic Photo und BEST SHOT sind eingetragene Warenzeichen der CASIO COMPUTER CO. LTD.  Andere Firmen- 

oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften. 

 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

 

 


