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Zur sofortigen Veröffentlichung 

 
 

Casio präsentiert mit der „GULFMASTER“ das neue Ocean-Concept: 

G-SHOCK mit Wetteränderungsanzeige 

 
Sensorische Messung von Himmelsrichtung, Luftdruck, Mondphase und Temperatur 

Anzeige von Luftdruck und Himmelsrichtung über den Sekundenzeiger 

 

 
G-SHOCK GWN-1000B 

 

Basel, 26. März 2014 — Die Casio Computer Co. Ltd. hat heute die Markteinführung einer neuen 

stoßresistenten G-SHOCK Uhr bekannt gegeben. Die GULFMASTER GWN-1000 ist ein 

Ocean-Concept-Modell: Ihre Funktionen und ihr Design sind nach maritimen Ansprüchen 

konzipiert und stellen sich jeder Naturgewalt entgegen. 

 

Die neue G-SHOCK bietet eine Reihe nützlicher Funktionen für den Wassersport. Da wären z. B. 

ein Luftdruckmesser zur Vorhersage von Wetterumschwüngen, ein Kompass zur 

Richtungsbestimmung sowie eine Gezeitenanzeige. 

 

Ergänzend zur digitalen Anzeige aktueller Luftdruckdaten gibt der Sekundenzeiger Aufschluss 

über Veränderungen gegenüber dem letzten Messwert. Dabei zeigt der Zeiger auf eine in die 

Lünette übersichtlich eingravierte Skala. Ein plötzliches Ansteigen oder Abfallen des Luftdrucks 

wird durch einen Pfeil im Rundelement sowie durch einen Warnton angezeigt. Der Träger kann 

schnell auf sich abzeichnende Wetterveränderungen reagieren. 

 

Bei der Anzeige der Himmelsrichtung kommt der Sekundenzeiger ebenfalls zum Einsatz. Er weist 

nach Norden, zusätzlich wird die Gradzahl auf dem LCD eingeblendet. So kann der Träger auf 

offener See bestimmen, in welcher Richtung sein Ziel liegt. Zudem bietet die Uhr 

Gezeiteninformationen für voreingestellte Orte und informiert damit beispielsweise über den 

Wasserstand am Ankerplatz. Die Uhr ist Wasserdicht bis 20 Bar und verfügt über zwei separate 

LEDs zur Beleuchtung von Zifferblatt und Display. 
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Trotz ihres Funktionsreichtums ist die GWN-1000 besonders einfach zu bedienen: Das bewährte 

Smart Access System bietet intuitiven Zugang zu allen Funktionen. Durch Drehen, Ziehen und 

Drücken der Krone lassen sich die Weltzeit und alle Sensorfunktionen einfach aufrufen. Die 

sensorischen Messungen sind mit einem einzigen Knopfdruck erreichbar. Individuelle Tonsignale 

zeigen an, welcher Sensormodus gerade aktiv ist. Das Armband der Uhr wurde in das Gehäuse 

integriert. Es besteht aus flexiblem Polyurethan und ist besonders komfortabel. 

 

Mit ihren vielfältigen Möglichkeiten ist die G-SHOCK GULFMASTER Serie ein würdiger Vertreter 

des G-SHOCK Ocean-Concepts. Casio wird die neuen Modelle intensiv bewerben. 

 

 

Modell Farbe Lünette und Armband 

GWN-1000B-1A Schwarz und Schwarz 

GWN-1000B-1B Blau und Schwarz 

GWN-1000-2A Blau und Blau 

GWN-1000-9A Gelb und Gelb 

 

 

Technische Daten 

 

Ausführung Stoßfest 

Wasserdichtigkeit 20 Bar 

Funkfrequenzen: 

77,5 kHz (DCF77: Deutschland), 60 kHz (MSF: Großbritannien), 

60 kHz (WWVB: USA), 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz 

(JJY: Kyushu, Japan), 68,5 kHz (BPC: China) 

Funksignalempfang 
Automatischer Empfang bis zu sechsmal täglich (bis zu fünfmal 

täglich in China), manueller Empfang 

Digitaler Kompass 

Misst die Richtung und zeigt diese als einen von 16 Punkten mit 

dem Sekundenzeiger an, Messbereich: 0° bis 359°; Maßeinheit: 

1°; 60 Sekunden Dauermessung; bidirektionale Kalibrierung und 

Korrektur der magnetischen Deklination  

Barometer 

Messbereich: 260 bis 1.100 hPa; Maßeinheit: 1 hPa, Grafik 

Druckunterschied (±10hPa), Luftdrucktendenz-Anzeige (letzte 

20 Stunden); Luftdruck-Tendenzanzeige (Pfeil zeigt signifikante 
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Veränderungen an) 

Höhenmesser 

Messbereich: -700 bis 10.000 m; Maßeinheit: 1 m; Anzeige von 

Höhenänderungen (±100 m / ±1000 m); Sonstige Funktionen: 

Einstellung Messintervall (alle 5 Sekunden / alle 2 Minuten) * nur 

1 Sekunde in den ersten 3 Minuten 

Thermometer Messbereich: -10 bis 60°C, Maßeinheit: 0,1°C 

Gezeitenanzeige Gezeitenstand zu spezifischem Datum und Uhrzeit 

Mondphase Mondphase zum spezifischen Datum 

Weltzeit 29 Städte  

Stoppuhr 
1/100 Sekunden, Messkapazität: 24 Stunden; Messmodi: 

abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, Zeiten 1. und 2. Platz 

Countdown-Timer Maßeinheit: 1 Sekunde (maximal 60 Minuten) 

Alarm 5 unabhängige Tagesalarme, Stundensignal 

Weitere Funktionen 

Automatischer Kalender; 12/24-Stunden-Format; 

Ladezustandsanzeige; Tastentöne ein/aus; automatische 

LED-Beleuchtung mit Nachleuchtfunktion:1,5/3,0 Sekunden; 

Zeiger verbergen (manuell, automatisch: Barometer 

/Höhenmesser/Thermometer) 

Energieversorgung Tough Solar Technologie (leistungsstarkes Solarladesystem) 

Dauerbetrieb 
Nach voller Aufladung ca. 23 Monate bei Energiesparfunktion* 

auf ON* In dunkler Umgebung schaltet sich das Display nach einiger Zeit aus 

Gehäusegröße 
44,9 × 55,8 × 16,2 mm (GWN-1000B) 

44,9 × 55,8 × 16,0 mm (GWN-1000) 

Gesamtgewicht Ca. 101 g 
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