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Zur sofortigen Veröffentlichung 
 

Neue lichtstarke Projektoren von CASIO mit innovativen 
Lösungen für Smart-Devices 

 

 
 

XJ-A257 XJ-M256 
 
Norderstedt, im Juli 2014. Casio Computer Co., Ltd. und die CASIO Europe GmbH haben die 
Markteinführung von sieben neuen Projektoren ohne Quecksilberdampflampen mit hoher Lichtleistung 
bekannt gegeben. Die neuen Projektoren der Green Slim und Standard Serie mit den Spitzenmodellen 
XJ-A257 und XJ-M256 bieten innovative Lösungen für den gemeinsamen Einsatz mit Smart-Devices. 
 
2010 stellte das Unternehmen einen Projektor mit der von CASIO entwickelten, quecksilberfreien Laser- 
& LED-Hybrid-Lichtquelle mit einer Lichtleistung von bis zu 2.500 ANSI-Lumen vor. Seitdem hat das 
Unternehmen sein Portfolio kontinuierlich ausgebaut und bietet heute Projektoren mit einer Lichtleistung 
von bis zu 3.000 ANSI-Lumen sowie Modelle mit Smart-Device-Kompatibilität an. Die Projektoren von 
CASIO haben sich in vielen unterschiedlichen Einsatzbereichen von Business bis Bildung bewährt. 
 
Die sieben neuen Modelle kommen ohne Quecksilberdampflampen aus und ermöglichen eine völlig neue 
Art der Präsentation, da sie sich noch besser von Tablets oder Smartphones aus ansteuern lassen. Durch 
die Nutzung eines Smart Devices mit der von CASIO entwickelten multifunktionalen App C-Assist* muss 
der Vortragende während der Präsentation nicht mehr neben dem Projektor oder PC stehen, sondern kann 
sich im Raum frei bewegen und seine Themen lebendig darstellen. 
*Die Android- und iOS-Versionen der App stehen ab Juli 2014 bei Google Play bzw. im Apple App Store zur Verfügung. 
 
Die wichtigsten Eigenschaften der C-Assist-App für Smart Devices 
■ Der Nutzer kann die auf einem PC installierten Programme über das Tablet oder Smartphone ausführen 

und über den angeschlossenen Projektor darstellen. 
■ Bilder, die mit der Kamera des Smart Devices aufgenommen werden, können in Echtzeit 

projiziert werden. 
■ Der Nutzer hat die Möglichkeit, Informations- oder Präsentationsmaterialien vom Smart Device aus 

zu projizieren. 
■ Die App beinhaltet auch eine Funktion, die die Fernbedienung des Projektors auf dem Tablet oder 

Smartphone abbildet. 
 
Das neue Line Up umfasst die flachen Green Slim Modelle XJ-A257, A247 und A147, die gerade einmal 
43 mm hoch sind und sich dank des geringen Gewichtes von nur 2,3 kg leicht überallhin mitnehmen 
lassen. Die Modelle der Standard Serie XJ-M256, M246 M156 und M146 sind mit unterschiedlichsten 
Schnittstellen ausgestattet. Alle neuen Projektoren verfügen über einen internen Speicher (ca. 2 GB), auf 
dem die Vortragsinhalte gespeichert werden können. Damit sind Präsentationen ganz ohne PC oder 
USB-Stick möglich. Durch den Verzicht auf Quecksilber haben die Projektoren eine sehr gute 
Umweltbilanz. Dank der quecksilberfreien Laser- & LED-Hybrid-Lichtquelle mit einer Lebensdauer von 
bis zu 20.000 Stunden und des geringen Stromverbrauchs werden die Gesamtbetriebskosten (TCO) 
reduziert. 
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Modelle Lichtstärke Auflösung 

Green Slim 
XJ-A257 3.000 ANSI-Lumen WXGA XJ-A247 2.500 ANSI-Lumen 
XJ-A147 2.500 ANSI-Lumen  XGA 

Standard 

XJ-M256 3.000 ANSI-Lumen WXGA XJ-M246 2.500 ANSI-Lumen 
XJ-M156 3.000 ANSI-Lumen XGA XJ-M146 2.500 ANSI-Lumen 

 
Zusätzlich zu den oben genannten Modellen kommen noch sieben weitere lichtstarke Projektoren 
ohne Quecksilberdampflampen neu auf den Markt. Sie sind sogar kostengünstiger, da sie auf den 
internen Speicher und die Smart-Device-Funktionen verzichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 
 
 

Die neuen Modelle im Überblick  

 

Modelle Smart-Device-
Kompatibilität Lichtstärke Auflösung 

Green 
Slim 

XJ-A257 

Ja 

3.000 ANSI-
Lumen 

WXGA 
XJ-A247 2.500 ANSI-

Lumen 

XJ-A147 
2.500 ANSI-

Lumen XGA 

XJ-A252 

Nein 

3.000 ANSI-
Lumen 

WXGA 
XJ-A242 2.500 ANSI-

Lumen 

XJ-A142 2.500 ANSI-
Lumen 

XGA 

Standard 

XJ-M256 

Ja 

3.000 ANSI-
Lumen 

WXGA 
XJ-M246 

2.500 ANSI-
Lumen 

XJ-M156 3.000 ANSI-
Lumen 

XGA 
XJ-M146 

2.500 ANSI-
Lumen 

XJ-M251 

Nein 

3.000 ANSI-
Lumen 

WXGA 
XJ-M241  2.500 ANSI-

Lumen 

XJ-M151 3.000 ANSI-
Lumen 

XGA 
XJ-M141 2.500 ANSI-

Lumen 

 

Wichtiges optional erhältliches Zubehör  

Produkt Modell 

XJ-A257 
XJ-A247  
XJ-A147 
XJ-A252 
XJ-A242  
XJ-A142 

XJ-M256 
XJ-M246 
XJ-M156 
XJ-M251 
XJ-M214 
XJ-M151 
XJ-M141 

Serielles 
Konvertierungskabel YK-60 ● － 

CASIO 3D Converter YA-D30 － ● 

3D-Brille für Projektoren von 
CASIO YA-G30 － ● 
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Technische Daten 

Green Slim Modelle 

 

Modell XJ-A257 XJ-A252 XJ-A247 XJ-A242 XJ-A147 XJ-A142 

Lichtstärke*1 3.000 ANSI-Lumen 2.500 ANSI-Lumen 

Lichttechnik Laser- und LED-Hybrid-Lichtquelle 
Geschätzte Lebensdauer der 
Lichtquelle 

Bis zu 20.000 Stunden 

Display-System DLP®-Chip (1x), DLP®-System 

Display-Chip 
Chipgröße WXGA 0,65” XGA 0,55” 

Pixelzahl 1.024.000 (1.280 x 800) 786.432 (1.024 x 768) 

Kontrastverhältnis 1.800 : 1 

Vertikale Trapezkorrektur +30° (auto) ±30° (manuell) 

Objektiv 
2,0x optischer Zoom, manueller Fokus 

F 2,29 bis 3,09 / f 15,9 bis 30,8 

Größe der Projektionsfläche 18” bis 300” 15” bis 300” 

Projektions- 
abstand  

Bilddiagonale 60” 1,43 m bis 2,84 m 1,70 m bis 3,36 m 

Bilddiagonale 100” 2,41 m bis 4,75 m 2,86 m bis 5,61 m 

Mindestabstand  0,84 m 

Farbtiefe Full Color (16,77 Mio. Farben) 

Abtastfrequen
zen 

Horizontal 15–102 kHz 

Vertikal 50–85 kHz 

Display- 
Auflösung 

RGB-Signal 
Nativ: 1.280 x 800 Nativ: 1.024 x 768 

Maximal: 1.600 x 1.200 (UXGA) Resizing 

Component-Signal Maximal: 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080p) 

HDMI-Signal Maximal: 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080p) 

Videosignal NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM 

Anschlüsse 

RGB-Eingang 
Component-Eingang 

Computer: RGB 15-Pin Mini D-Sub (1x) 
Wird für RGB-Eingang und Component-Eingang (YCbCr/YPbPr) genutzt 

Digitaler 
Videoeingang HDMI-Eingang: HDMI-Anschluss Typ A, unterstützt HDCP und Audiosignal 

Analoger 
Videoeingang 
Audioein-/-ausgang 

AV-Anschluss: 3,5 mm Mini-Jack (1x) 
Für Analogvideo, Videoeingang und Audioein-/-ausgang 

Steuerungseingang RS-232C (1x) (für den Anschluss ist das optionale serielle Konvertierungskabel YK-60 
erforderlich) 

USB-Funktion Zum Speichern von Logdaten beim Hochfahren: Micro-USB Typ B (1x) 

Lautsprecher 1W (1x), Mono 

Dynamische Helligkeitsregelung Ja 

Eco-Modus Ja 

Sicherheitskompatibilität Kensington-kompatibel, Power-on-Passwort 

Sonstige Funktionen Digitaler Zoom (2x), Rückprojektion, Freeze-Funktion, Farbmodi, leerer Bildschirm, individuelles 
Logo, Deckenmontage*2 

Energieversorgung AC 100–240 V, 50/60 Hz 

Strom- 
verbrauch 

Bright-Modus 165 W 155 W 

Eco-Modus Level 1 120 W 115 W 

Eco-Modus Level 5 75 W 70 W 

Standby  100–120 V AC 0,14 W/220–240 V: 0,23 W 
Abmessungen (B×H×T)  297 x 43 x 210 mm (inklusive hervorstehender Teile)  

Gewicht 2,3 kg 

Lieferumfang Fernbedienung, Netzkabel, RGB-Kabel, spezielles AV-Kabel 
Kurzanleitung, Garantiekarte, Tasche  

 
● nur XJ-A257/A247/A147 
Drahtlose Kommunikation Kompatibel mit IEEE 802.11b/g/n (Wireless-LAN-Adapter im Lieferumfang enthalten) 

Netzwerkkonn
ektivität 

Android-Geräte Unterstützt Android-Geräte mit C-Assist App*3 
Kompatible Dateiformate: PDF, JPEG, BMP, PNG 

iOS-Geräte Unterstützt iOS-Geräte mit C-Assist App*3 
Kompatible Dateiformate: PDF, PowerPoint®, Excel®, Word®, JPEG, BMP, PNG 

Windows® PC Unterstützt Windows® PCs mit der Netzwerkanbindungssoftware*4 

Apple Mac Unterstützt Mac mit der Netzwerkanbindungssoftware*4 

Projektion mit 
File Viewer 

Kompatible 
Dateiformate 

PDF, JPEG, BMP, PNG, GIF, AVI (MJPEG-Video, ADPCM-Audio),  

MOV (H.264 Video, ADPCM Audio oder AAC Audio), MP4 (H.264 Video, AAC Audio) 
Sonstige 
Dateiformate ECA, PtG*4*5 

 

Interner Speicher Ca. 2 GB 

USB-Host USB Typ A (1x) 
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USB-Display Micro-USB Typ B (1x) 

Standard Modelle 
Modell XJ-M256 XJ-M251 XJ-M246 XJ-M241 XJ-M156 XJ-M151 XJ-M146 XJ-M141 
Lichtstärke*1 3.000 ANSI-Lumen 2.500 ANSI-Lumen 3.000 ANSI-Lumen  2.500 ANSI-Lumen 
Lichttechnik Laser- und LED-Hybrid-Lichtquelle 

Geschätzte Lebensdauer der 
Lichtquelle 

Bis zu 20.000 Stunden 
Display-System DLP®-Chip × 1, DLP®-System 

Display-Chip 
Chipgröße WXGA 0,65” XGA 0,55” 
Pixelzahl 1.024.000 (1.280 x 800) 786.432 (1.024 x 768) 

Kontrastverhältnis 1.800:1 
Vertikale Trapezkorrektur +30° (auto) ±30° (manuell) 

Objektiv 
1,5x optischer Zoom, manuelle Fokussierung 

F 2,31 bis 2,73 / f 18,9 bis 27,2 
Größe der Projektionsfläche 35” bis 300” 30” bis 300” 

Projektions- 
abstand  

Bilddiagonale 60” 1,71 m bis 2,50 m 2,02 m bis 2,95 m 
Bilddiagonale 100” 2,88 m bis 4,18 m 3,40 m bis 4,93 m 
Mindestabstand  0,98 m 1,00 m 

Farbtiefe Full Color (16,77 Mio. Farben) 
Abtastfrequen
zen 

Horizontal 15–102 kHz 
Vertikal 50–120 Hz 

Display- 
Auflösung 

RGB-Signal 
Nativ: 1.280 x 800 Nativ: 1.024 x 768 

Maximal: 1.600 x 1.200 (UXGA) Resizing 
Component-Signal Maximal: 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080p) 
HDMI-Signal Maximal: 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080p) 

 Videosignal NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM 

Anschlüsse 

RGB-Eingang 
Component-Eingang 

Computer: RGB 15-Pin Mini D-Sub (1x) 
Wird für RGB-Eingang und Component-Eingang (YCbCr/YPbPr) genutzt 

Digitaler 
Videoeingang 

HDMI-Eingang: HDMI-Anschluss Typ A, unterstützt HDCP und Audiosignal 
Analoger 
Videoeingang 

Composite(RCA-)Anschluss (1x), S-Video-Anschluss (1x) 
Audioeingang RCA-R/L-Anschlüsse, 3,5-mm-Stereo-Minibuchse (1x) 
Audioausgang 3,5-mm-Stereo-Minibuchse (1x) 
Steuerungseingang RS-232C (D-Sub 9-Pin) (1x) 
USB-Funktion Zum Speichern von Logdaten beim Hochfahren: Micro-USB Typ B (1x) 

Lautsprecher 5W (1x), Mono 
Dynamische Helligkeitsregelung Ja 
DLP® 3D Projection Ready Ja 
Eco-Modus Ja 
Sicherheitskompatibilität Kensington-kompatibel, Power-on-Passwort 
Sonstige Funktionen Digitaler Zoom (2x), Rückprojektion, Freeze-Funktion, Farbmodi, leerer Bildschirm, individuelles Logo, 

Deckenmontage  Energieversorgung AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz 

Strom- 
verbrauch 

Bright-Modus 180 W 165 W 180 W 165 W 

Eco-Modus Level 1 145 W 135 W 145 W 135 W 
Eco-Modus Level 5 85 W 80 W 85 W 80 W 
Standby*6  100–120 V AC 0,12 W/220–240 V: 0,23 W 

Abmessungen (B x H x T) 311 x 84 x 244 mm (inklusive hervorstehender Teile) 
Gewicht 3,9 kg  
Lieferumfang Fernbedienung, Stromkabel, RGB-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte 

 
●nur XJ-M256/M246/M156/M146 
Wireless-Unterstützung Kompatibel mit IEEE 802.11b/g/n (Wireless-LAN-Adapter im Lieferumfang enthalten) 

Netzwerkkonn
ektivität 

Android-Geräte Unterstützt Android-Geräte mit C-Assist App*3 
Kompatible Dateiformate: PDF, JPEG, BMP, PNG 

iOS-Geräte Unterstützt iOS-Geräte mit C-Assist App*3 
Kompatible Dateiformate: PDF, PowerPoint®, Excel®, Word®, JPEG, BMP, PNG 

Windows® PC Unterstützt Windows® PCs mit der Netzwerkanbindungssoftware*4 
Apple Mac Unterstützt Mac mit der Netzwerkanbindungssoftware*4 

Projektion mit 
File Viewer 

Kompatible 
Dateiformate 

PDF, JPEG, BMP, PNG, GIF, AVI (MJPEG-Video, ADPCM-Audio), 
MOV (H.264 Video, ADPCM Audio oder AAC Audio), MP4 (H.264 Video, AAC Audio) 

Sonstige 
Dateiformate 

ECA, PtG*4*5 
 

Interner Speicher Ca. 2 GB 
USB-Host USB Typ A (1x) 
USB-Display Micro-USB Typ B (1x) 
LAN-Anschluss RJ-45 (1x), 100BASE-TX/10BASE-T 
 
*1. Bei Verwendung des Hell-Modus. 
*2. Metallvorrichtungen für Deckenmontage erforderlich; Montagearbeit wird separat in Rechnung gestellt. 
*3. Für Juli 2014 plant CASIO eine Android-App in Google Play sowie eine iOS-App im Apple App Store anzubieten. 
*4. Verschiedene Typen von Anschlusssoftware stehen ab Juni 2014 auf der Website von CASIO zur Verfügung 
(http://world.casio.com/download/projector/). 
*5. PowerPoint-Dateien inkl. Animationseffekten werden mit Original-Software von CASIO konvertiert. 
*6. Wenn eine Deaktivierung der Fernbedienung möglich ist. 
 
DLP ist eine eingetragene Marke von Texas Instruments in den USA. 
Android und Google Play sind Marken von Google Inc. 
Apple ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.. 
Windows, PowerPoint, Excel und Word sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. 
High-Definition Multimedia Interface ist eine Marke oder eingetragene Marke von HDMI Licensing, LLC. 
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Alle weiteren Unternehmens- und Produktnamen sind in der Regel eingetragene Marken oder Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. 
 

Weitere Informationen unter www.casio-projectors.eu oder www.casio-europe.com 
 
 
Für Presseanfragen: 
Daniela Schelhase 
LessingvonKlenze Kommunikationsberatung GmbH 
Gänsemarkt 35 
20354 Hamburg  
Tel.: +49 40 22933-268 
Fax: +49 40 22933-242  
E-Mail: presse-casio-projectors@lessingvonklenze.de 
 


