
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Casio präsentiert die neue G-SHOCK – perfekt für Wüste, Schlamm und  

andere Extremsituationen 
Triple Sensor misst Himmelsrichtung, Luftdruck/Höhe und Temperatur – 

Schutz vor Schlamm und Erschütterungen  
 

    
GWG-1000-1A 

 
BASEL, 18. März 2015 – Die Casio Computer Co. Ltd. hat heute eine Neuheit ihrer stoßfesten  
G-SHOCK Uhren präsentiert. Die neue G-SHOCK GWG-1000 der MUD MASTER Kollektion 
wurde speziell konstruiert, um Schlamm und Erschütterungen standzuhalten. Sie spielt ihre 
Vorteile in vielen verschiedenen widrigen Outdoor-Umgebungen perfekt aus.  
 
Seit vielen Jahren erweitert Casio die überragende Stoßfestigkeit der G-SHOCK Uhren 
regelmäßig um viele innovative Konstruktions- und Designmerkmale. Hierzu zählen unter 
anderem die Fliegeruhr G-SHOCK GW-A1100*1, die speziell für die Ansprüche von Freizeitpiloten 
entwickelt wurde und die G-SHOCK GWN-1000*2, die den Wassersportfan beim Einsatz in hoher 
See unterstützt. Beide Analogmodelle bieten dem Träger jederzeit die ultimative Toughness. 
*1 In verstärkter Triple G Resist Bauweise zum Schutz vor Stößen, G-Kräften und Erschütterungen. 
*2 Ausgestattet mit Triple Sensor zur präzisen Bestimmung von Himmelsrichtung, Luftdruck/Höhe und Temperatur. 
 
Das neue Modell G-SHOCK GWG-1000 wurde speziell für den Einsatz in der Wüste, im 
schlammigen Gelände und in anderen rauen Outdoor-Umgebungen entwickelt.  
 
Neben ihrer Stoßfestigkeit ist die Uhr schlammresistent und widersteht äußeren Einflüssen wie 
Matsch und Geröll. So sind auch sämtliche Tasten gegen das Eindringen von Schlamm geschützt 
und gewährleisten, dass alle Funktionen jederzeit zur Verfügung stehen. Die Uhr ist stoßfest und 
hält so Erschütterungen von Geländefahrten oder anderen Outdoor-Aktivitäten stand. Der Träger 
kann sich in jeder Lage auf seine G-SHOCK verlassen. 
 
Die GWG-1000 verfügt über eine Kompassanzeige für die präzise Richtungsbestimmung sowie 
einen Luftdruckmesser für die Vorhersage von Wetterumschwüngen. Die Uhr zeigt markante 
Stunden- und Minutenzeiger und große Ziffern auf dem Index. Dieses Design unterstreicht den 
toughen Look der Marke G-SHOCK und ermöglicht dabei das einfache Ablesen der Uhr. 
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GWG-1000-1A 

 
Technische Daten 

 
Ausführung Stoßfest und vor Erschütterungen geschützt 
Leistung Wasserdicht bis 20 bar, Kälteunempfindlichkeit bis –10°C 

Funkfrequenzen 
77,5 kHz (DCF77: Deutschland), 60 kHz (MSF: Großbritannien), 60 kHz 
(WWVB: USA), 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, 
Japan), 68,5 kHz (BPC: China) 

Funksignalempfang Automatischer Empfang bis zu sechsmal täglich, manueller Empfang 

Digitaler Kompass 
Misst die Richtung und zeigt diese als einen von 16 Punkten mit dem 
Sekundenzeiger an, Messbereich: 0° bis 359°, Maßeinheit: 1°; 60 
Sekunden Dauermessung 

Barometer 
Messbereich: 260 hPa bis 1.100 hPa, Maßeinheit: 1 hPa, Grafik 
Druckunterschied (±10hPa), Grafik Luftdrucktendenz (letzte 20 Stunden), 
Luftdruck-Tendenzanzeige  

Höhenmesser 

Messbereich: –700 bis 10.000 m, Maßeinheit: 1 m, manuelle 
Speichermessung (bis zu 30 Datensätze mit Höhe, Datum, Uhrzeit), 
automatische Protokolle (max./min. Höhe, Gesamtaufstieg/-abstieg 
einzelner Trecks), Anzeige von Höhenänderungen (±100 m / ±1000 m); 
sonstige Funktionen: Anzeige relative Höhe (-3.000 m bis 3.000 m), 
Einstellung Messintervall*3 (alle 5 Sekunden / alle 2 Minuten)  
 
*3 nur 1 Sekunde in den ersten 3 Minuten 

Thermometer Messbereich: –10°C bis 60°C, Maßeinheit: 0,1°C 

Weltzeit 
29 Städte (29 Zeitzonen, Sommer- und Winterzeit ein/aus, Umschalten 
zwischen Zeit am Heimatort und Weltzeit) + UTC, automatisches 
Umschalten Sommerzeit/Standardzeit + UTC 

Stoppuhr 1/100 Sekunden, Messkapazität: 24 Stunden 
Countdown-Timer Maßeinheit: 1 Sekunde (maximal 60 Minuten) 
Alarm 5 unabhängige Tagesalarme, Stundensignal 

Weitere Funktionen Automatischer Kalender, 12/24-Stunden-Format, Ladezustandsanzeige, 
Tastentöne ein/aus, automatische doppelte LED-Beleuchtung  

Energieversorgung Tough Solar Technologie (leistungsstarkes Solarladesystem) 

Dauerbetrieb 
Nach voller Aufladung ca. 23 Monate bei Energiesparfunktion*4 auf ON 
 
*4: In dunkler Umgebung schaltet sich das Display nach einiger Zeit aus 

Gehäusegröße 59,5 × 56,1 × 18,0 mm 
Gesamtgewicht Ca. 100 g 
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Pressekontakt für Fachmedien Deutschland/Österreich:  
Corinna Fromm Communication 
Sabrina Rauen 
Seilerstraße 24 
20359 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 / 8000 73 820 
E-Mail: kontakt@corinnafromm.de 
  
Pressekontakt für Publikumsmedien Deutschland/Österreich: 
(G-SHOCK, SHEEN, PRO TREK) 
BOLD Communication & Marketing GmbH 
Maria Ziemann 
Torstrasse 68 
10119 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 / 20 21 577 23 
Fax: +49 (0)30 / 20 21 577 10 
E-Mail: maria.ziemann@boldberlin.com 
 
Pressekontakt für Publikumsmedien Deutschland/Österreich: 
(EDIFICE) 
Corinna Fromm Communication 
Sabrina Rauen 
Seilerstraße 24 
20359 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 / 8000 73 820 
E-Mail: kontakt@corinnafromm.de 
 
Pressekontakt für Publikumsmedien Deutschland/Österreich: 
(Baby-G, OCEANUS) 
Casio Europe GmbH 
Isabell Zacher 
Casio-Platz 1 
22848 Norderstedt 
Tel.: +49 (0)40 / 52865 561 
E-Mail: zacher@casio.de 
 
Pressekontakt Schweiz: 
Fortima Trading AG  
Sacha Baer  
Steinhaldenstrasse 28 
CH-8954 Geroldswil ZH 
Tel.: +41 (0)44 / 445 50 50 
Fax: +41 (0)44 / 445 50 55 
E-Mail: info@fortima.ch  
Internet: www.fortima.ch 
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