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Casio lancia OCEANUS 
L’orologio impreziosito da uno stupendo zaffiro blu ricristallizzato 

Riceve segnali GPS e di calibrazione dell'ora tramite onde radio 

 
OCW-G1000E 

 
BASILEA, 18.03.15 – Casio Computer Co., Ltd., annuncia oggi il lancio dell'ultimo modello della 
linea OCEANUS, orologi radio controllati, dotati di alimentazione solare e ideati per catturare 
l'essenza dell'eleganza e della tecnologia. Il modello OCW-G1000E è dotato di zaffiro blu 
ricristallizzato*1 sulla corona e al centro dell’orologio. 
*1 Lo zaffiro blu ricristallizzato è una gemma artificiale che ha la stessa composizione chimica della pietra preziosa naturale ed è 
stata realizzata grazie alle tecnologie di sintesi e cristallizzazione delle gemme proprietarie di Kyocera Corporation. Si distingue 
per il colore di notevole bellezza e per la durezza pari a quella dello zaffiro naturale. 
 
A partire dal 2014, Casio ha creato nuovi prodotti basati sul concetto "Global Time Sync" 
(sincronizzazione dell'ora mondiale), offrendo orologi analogici per l'era globale. A partire dagli 
orologi dei marchi G-SHOCK e OCEANUS, che ricevono segnali GPS (Global Positioning System, 
Sistema di Posizionamento Globale) e di calibrazione dell'ora tramite onde radio, fino ad arrivare 
agli orologi della linea EDIFICE, che si collegano agli smartphone, gli orologi Casio sono ormai 
noti come sistemi avanzati per la regolazione dell'ora in grado di fornire una lettura accurata 
ovunque nel mondo. 
 
Il nuovo OCEANUS OCW-G1000E si aggiunge alla linea di orologi basata sul concetto di "Global 
Time Sync" ed è stato sviluppato a partire dal famoso modello OCEANUS OCW-G1000 che 
dispone di un sistema di misurazione del tempo ibrido. La lunetta è rivestita in IP blu scuro, mentre 
la corona e il centro del quadrante sono in zaffiro blu ricristallizzato per ricreare il look blu scuro 
caratteristico della linea OCEANUS. La cifra riportata in corrispondenza delle ore 12 è in elegante 
madreperla bianca, mentre il bordo interno della lunetta è rifinito con un rivestimento in plating 
dorato che controbilancia le tonalità del blu. 
 
Proprio come il modello OCW-G1000 su cui si basa, il nuovo OCW-G1000E offre eccellenti 
funzionalità e corregge l'ora in soli sette secondi in base alla regione in cui si trova, grazie alla 
ricezione di segnali GPS o di calibrazione dell'ora tramite onde radio, il tutto semplicemente 
premendo un pulsante. Il nuovo modello presenta anche la funzione Dual Dial World Time, che 
consente di visualizzare contemporaneamente l'ora di due città diverse. Il quadrante è realizzato 
in vetro zaffiro a doppia curvatura con rivestimento antiriflesso su entrambi i lati per garantire 
un’elevata visibilità, mentre la cassa è rifinita con lucidatura Sallaz che dona una finitura lucente 
ed esalta il look tipico della linea OCEANUS. 
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OCW-G1000E 

 
Specifiche 

 
Impermeabilità 10 bar 
Frequenza del segnale 
GPS 1.575,42 MHz 

Frequenze radio 
77,5 kHz (DCF77: Germania); 60 kHz (MSF: Regno Unito); 60 kHz 
(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Giappone) / 60 kHz (JJY: 
Kyushu, Giappone) / 68,5 kHz (BPC: Cina) 

Ricezione del segnale 
GPS 

Calibrazione dell'ora (automatica,*2 manuale); acquisizione delle 
informazioni sulla posizione (manuale) 
*2 I segnali GPS vengono ricevuti non appena l'orologio rileva di essere in un'area di 

ricezione del segnale GPS. 

Ricezione segnali radio Ricezione automatica fino a sei volte al giorno (fatta eccezione per 
Cina: fino a cinque volte al giorno) 

World Time 27 città (40 fusi orari, ora legale on/off) e tempo universale 
coordinato; Dual Dial World Time 

Cronometro 1/20 di secondo; capacità di misurazione: 23'59.95"; tempo trascorso 

Altre funzioni Correzione automatica delle lancette; calendario full auto; formato 
orario 12/24; avviso di batteria in esaurimento  

Alimentazione Sistema di alimentazione Tough Solar (sistema a ricarica solare) 

Funzionamento continuo 
18 mesi circa con la funzione di risparmio energetico*3 ATTIVATA 
dopo una ricarica completa 
*3 Dopo un determinato periodo in un ambiente buio l'orologio entra in stato di risparmio 
energetico 

Dimensioni della cassa 51,1 × 46,1 × 15,5 mm 

Peso totale Ca. 106 g 
 

Non disponibile in Europa 
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