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Casio lanserar nytt PRO TREK-armbandsur med vattentäthet till 20 bar 

Med trippelsensor version 3 för mycket exakt avläsning av kompassriktning, barometriskt 
tryck/höjdmätare och temperatur. 

Ett utmärkt armbandsur för utomhusaktiviteter 

 
PRW-3500-1 

 
BASEL, Schweiz, 18 mars 2015 – Casio Computer Co., Ltd., offentliggjorde idag en nyhet i sin 
serie med PRO TREK-armbandsur för utomhusbruk. Nya PRW-3500 är det första PRO 
TREK-armbandsuret som är både vattentätt till 20 bar och har en trippelsensor av version 3. 
Casios teknologi för mycket exakt avläsning av kompassriktning, barometriskt tryck/höjdmätning 
och temperatur.  

 
PRO TREK-serien med armbandsur för utomhusbruk använder sig av den senaste tekniken för 
mätning av olika typer av utomhusdata. Den befintliga modellen PRW-3000 visar numeriska 
sensordata med hjälp av sin digitala display och PRW-6000 har en analog display som visar 
informationen med visare likt en mätare. Båda de befintliga modellerna är utrustade med den 
senaste trippelsensortekniken version 3, och har blivit populära bland bergsklättrare och 
vandringsentusiaster.  
 
Baserat på PRW-3000, som har en digital display och är vattentät till 10 bar, kommer nya 
PRW-3500 att vara den första PRO TREK-modellen med både trippelsensor version 3 och 20 bars 
vattentäthet. Tack vare den höga graden av vattenskydd kan den nya modellen bäras tryggt under 
utomhusaktiviteter som fiske, kajakpaddling och forsränning. 
 
Då det är utformat för en mängd utomhusmiljöer är PRW-3500 enkel att använda även med 
handskar. Detta tack vare de stora knapparna med halkfri yta och boettring som utformats för bra 
fingergrepp. Armbandsuret låter användaren enkelt kontrollera – och även spara – all nödvändig 
information om utomhusmiljön. 
 
Den nya modellen har även alla vanliga PRO TREK-funktioner som bland annat larm för 
atmosfärisk tryckförändring som meddelar användaren om plötsliga förändringar i det 
atmosfäriska trycket. Tough Solar solcellssystem-funktionen laddar armbandsuret även vid svagt 
ljus. Den helautomatiska LED-bakgrundsbelysningen lyser upp i mörkret genom att man lutar 
urtavlan något, samt multiband 6-teknik för mottagning av tidskalibreringssignaler som sänds ut 
från sex stationer i världen. Med standardfunktioner som dessa kan nya PRW-3500 bäras tryggt. 
 
 



2 

 
Modell Boettringsfärg Rem IP-bearbetning 

PRW-3500-1 Silver
Harts 

- 
PRW-3500Y-1 Blå

○ PRW-3500Y-4 Orange
PRW-3500T-7 Svart Titan

 
 

 
PRW-3500-1 

 
 

       
PRW-3500-1             PRW-3500Y-1   

        
         PRW-3500Y-4                 PRW-3500T-7 
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Specifikationer 

 
Konstruktion Köldtålig (-10°C/14°F) 
Vattentät 20 bar 

Radiofrekvenser 
77,5 kHz (DCF77: Tyskland); 60 kHz (MSF: Storbritannien); 60 kHz 
(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, 
Japan); 68,5 kHz (BPC: Kina) 

Radiomottagning 
Automatisk mottagning upp till sex gånger per dag (i Kina upp till fem 
gånger per dag); manuell mottagning 

Kompass 

16 punkter; mätområde (0°–359°); 60 sekunders kontinuerlig mätning; 
grafisk display med 4 väderstreck (norr, söder, öster, väster); 
riktningsminne (vinkel och grafik); magnetisk missvisningskorrigering; 
riktningskorrigeringfunktion 

Barometer 
Mätområde: 260 hPa–1 100 hPa (7,65 till 32,45 inHg); atmosfärisk 
tryckdifferentialsindikering; indikator för atmosfärisk tryckförändring 
(senaste 42 timmarna) 

Höjdmätare 

Mätområde: -700 m–10 000 m (-2 300 till 32 800 fot); kan spara de 
senaste 14 altitudmätningarna med månad, datum och tid (samt minne för 
högsta/lägsta altitud, beräknad stigning/fall, och total stigning/fall); 
indikator för altitudförändring; mätintervallsinställning (var 5:e 
sekund/varannan minut); altitudskillnadsmätning (±3 000 m) 

Termometer Mätområde: -10°C till 60°C (14°F till 140°F)
Världstid 31 tidszoner (48 städer + UTC), stadsnamnsvisning, sommartid på/av
Stoppur 1/10-sekund; tidtagningskapacitet: 1 000 timmar
Nedräkningstimer Mätenhet: 1 sekund (max 24 timmar)
Alarm 5 individuella dagliga alarm; signal varje timme

Övrigt 

Helautomatisk kalender (till 2099); 12/24-timmarsformat; tidsvisning för 
soluppgång/-nedgång; batterinivåindikator; knappton på/av; helautomatisk 
LED-bakgrundsbelysning (Super Illuminator) med kvardröjande ljus; 
valbar belysningstid: 1,5 eller 3,0 sekunder 

Energikälla Tough Solar solcellssystem (högeffektivt solcellsladdningssystem) 

Kontinuerlig drift 
Ca 23 månader med energisparfunktionen* PÅ efter full laddning 
* Displayen släcks efter en viss tid på en mörk plats 

Boettens storlek 
56,9 × 53,4 × 14,5 mm (PRW-3500) 
56,9 × 53,4 × 14,8 mm (PRW-3500Y/3500T) 

Totalvikt 
Ca 89 g (PRW-3500) 
Ca 90 g (PRW-3500Y) 
Ca 128 g (PRW-3500T) 
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