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Casio lanserar en G-SHOCK specialmodell för Basel tillverkad av 
den omkristalliserade legeringen Titan 64. Inspirerad av  

japanskt traditionellt hantverk.  
Avancerat tidhållningssystem som tar emot både GPS- och  

radiovågssignaler för tidskalibrering 

 

 
MRG-G1000RT 

 
BASEL, Schweiz, 18 mars 2015 – Casio Computer Co., Ltd., offentliggjorde idag det senaste 
tillskottet i sin flaggskepsserie MR-G i G-SHOCK-serien med stöttåliga klockor. Den nya 
G-SHOCK MRG-G1000RT har en omkristalliserad legering i Titan 64*2 som uttrycker kvaliteten 
hos nie-mönstret*1, en traditionell teknik som används för japanska svärd. Modellen kommer att 
tillverkas i en begränsad upplaga med 100 klockor tillgängliga i hela världen. 
*1 Ett nie-mönster är en kristallstruktur på svärdets blad som karaktäriseras av ett kornmönster. 
*2 Titan 64 är en typ av legering gjord av 90 procent titan, 6 procent aluminium och 4 procent vanadin. 
 
G-SHOCK-klockans flaggskepsserie MR-G erbjuder avancerad teknik och fint metallhantverk som 
framhäver ultimat motståndskraft, med en stor uppmärksamhet på detaljer.  
 
Den nya G-SHOCK MRG-G1000RT-klockan ärver funktionerna hos den modell den bygger på, 

MRG-G1000 – ett avancerat tidhållningssystem som tar emot både GPS- och radiovågssignaler 
för tidskalibrering och erbjuder Dual Dial World Time, som visar tiden för två olika länder samtidigt. 

Designen hos MRG-G1000RT utvecklades under temat ”Made in Japan”, för att uttrycka 
G-SHOCK:s stolta ursprung som ett japanskt märke. 
 
Infattningen och metallplattan består av Titan 64-legering som härdats genom en 
omkristalliseringsprocess, med inspiration av det nie-mönster som är kännetecknande för 
japanska svärd och representerar japansk hantverkskunnande. Processen ger infattningen och 
metallplattan en vacker finish som reflekterar smakfullt i ljuset.  
 

MRG-G1000RT har en djup ”japanblå” DLC-beläggning*3 som subtilt ändrar uttryck beroende på 

betraktningsvinkeln och ger klockan en mogen och attraktiv nyans. Trogen sitt ursprung, ”Made in 

Japan”, förkroppsligar klockan andra designfunktioner inspirerade av japanska traditionella 
hantverk som metallgravyr med guldfärgade främre skruvar och indexmarkeringar i urtavlan. 
*3 Beläggningar i diamantlikt kol (DLC) ger en okristalliserad, hård kolbeläggning av i huvudsak väte och kol. 



2 

 
MRG-G1000RT 

 
Specifikationer 

 
Konstruktion Stöttålig 
Vattentät 20 bar 

GPS-frekvens 1 575,42 MHz 

Radiofrekvenser 
77,5 kHz (DCF77: Tyskland); 60 kHz (MSF: Storbritannien); 60 kHz 
(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: 
Kyushu, Japan); 68,5 kHz (BPC: Kina) 

GPS-signalmottagning 

Tidskalibrering (automatisk,*4 manuell); mottagning av 
positionsinformation (manuell) 
*4 GPS-signaler tas emot automatiskt när klockan känner av tillgängliga signaler i 

området. 

Radiomottagning 
Automatisk mottagning upp till sex gånger per dag (förutom 
mottagning i Kina: upp till fem gånger per dag) 

Världstid 27 städer (40 tidszoner, sommartid på/av) och UTC 

Stoppur 1/20-sekunds stoppur; tidtagningskapacitet: 24 minuter; förfluten tid 

Nedräkningstimer Mätenhet: 1 sekund (max 24 timmar) 

Alarm 1 individuellt dagligt alarm 

Andra funktioner 
Evighetskalender; 12/24-timmarsformat; batterinivåindikator; 
LED-belysning med kvardröjande ljus: 3,0 sekunder  

Energikälla Kraftfullt solcellssystem (högeffektivt solcellsladdningssystem) 

Kontinuerlig drift Ca 18 månader med energisparfunktionen*5 PÅ efter full laddning 
*5 Energisparläge efter en viss tid på en mörk plats 

Boettens storlek 54,7 × 49,8 × 16,9 mm 

Totalvikt Ca 154g 
 
Casio Scandinavia AS 
Mithra Pakdaman Kiasat  
Nordic Marketing Manager Watch - Consumer products 
Heliosgatan 26 
12 030 Stockholm 
Sweden 
Tel.: +46 (0) 704 166310 
Fax: +46 (0)8 442 7030 
E-Mail: mithra.pakdaman@casio.se 


