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Zur sofortigen Veröffentlichung 
 
Casio bringt acht neue, preisgünstige Laser- & LED-Projektoren auf den 

Markt 
Fünf WXGA-Modelle und drei XGA-Modelle 

 

 

  

 

 Core-Serie Advanced-Serie   
 
Norderstedt, 8. Februar 2016 — Casio Computer Co. Ltd. erweitert seine preisgünstige*1 Core-
Serie, die Projektoren mit branchenweit erster Laser- & LED-Lichtquelle, um drei neue Modelle 
mit 1,5-fachem Zoom-Objektiv. Außerdem bringt Casio fünf neue Projektoren der Advanced-
Serie auf den Markt, die herausragende technische Möglichkeiten zu einem erschwinglichen 

Preis bieten.*2 
 
*1 Der voraussichtliche Richtpreis des für die Core-Serie repräsentativen, neuen Modells XJ-V100W beträgt weniger als 700 €. Der 

tatsächliche Preis wird je nach Steuern und Marktgegebenheiten variieren.  
*2 Der voraussichtliche Richtpreis des für die neue Advanced-Serie repräsentativen, neuen Modells XJ-F210WN beträgt weniger als 1.000 €. Der 

tatsächliche Preis wird je nach Steuern und Marktgegebenheiten variieren. 

 

Noch bis vor kurzem waren quecksilberfreie Projektoren mit Solid State Illumination 
(SSI)Lichtquelle aufgrund ihrer fortschrittlichen Technologie nur im High-End-Bereich 
angesiedelt. Casio hat 2010 sein gesamtes Projektoren-Sortiment erfolgreich auf SSI 
umgerüstet. Dank der Fortschritte in der Laser- & LED-Lichtquellen-Technologie von Casio 
konnte das Unternehmen 2015 die preisgünstige Core-Serie mit 1,1-fachem optischem 
Zoom präsentieren. Damit sind SSI-Projektoren nicht länger teure High-End-Produkte.  
 
 

Zu den neuen Projektoren gehören fünf WXGA- und drei XGA-Modelle. Nutzer können die 
Geräte flexibel aufstellen, denn alle acht Modelle sind mit einem 1,5-fachen Zoom-Objektiv 
ausgestattet. Die Modelle der Advanced-Serie können außerdem dazu eingesetzt werden, 
zusätzliche Geräte mit HDMI-Anschlüssen*3 mit Strom zu versorgen, so wie Intel® WiDi*4 
und weitere drahtlose Miracast-fähige*5 Display-Adapter und Sticks, und bieten so flexible 
Skalierbarkeit. Casio hält einen Anteil von 80% am weltweiten Markt*6 für SSI-Projektoren 
von 2.500 Lumen oder mehr, was hell genug ist, sie in voll erleuchteten Räumen zu 
verwenden. Diese marktführende Position hat es Casio ermöglicht, das neue, umfangreiche 
Sortiment zu entwickeln. 
 
*3 Casio plant, eine Liste der kompatiblen Geräte auf seiner Webseite zu veröffentlichen. 
*4 Intel ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.  
*5 Miracast ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance. 
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*6 Basierend auf SSI-Projektor-Volumen nach Hersteller von Januar bis Dezember 2014 laut Futuresource Consulting Ltd. 

 

Alle neuen Modelle werden von Yamagata Casio hergestellt, dem Produktionsstandort der 
Casio-Gruppe in Japan. Die Fähigkeiten des Unternehmens in der Entwicklung von 
Projektoren mit der zukunftsweisenden Laser- & LED-Lichtquellen-Technologie wurden so mit 
den hochentwickelten Fertigungstechnologien von Yamagata Casio gebündelt. Das Ergebnis 
ist ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichbleibend hoher Qualität und 
Zuverlässigkeit. 
 

Herausragend und preisgünstig: SSI-Lichtquelle mit Laser- & LED von Casio 
Die Casio Laser- & LED-Lichtquelle hat eine Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden. 
Lampenwechsel sind dadurch nicht länger erforderlich und der Stromverbrauch wird auf rund 
die Hälfte eines Projektors mit Quecksilber-Lampe reduziert.*7 Aufgrund dieser Vorteile sind 
die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) der neuen Modelle geringer als die 
von konventionellen Projektoren.*8 
 
*7 Nach Schätzung von Casio liegt der Stromverbrauch bei gleichem Helligkeitsniveau bei ca. der Hälfte eines Projektors mit Quecksilber-Lampe. 
*8 Nach Schätzung von Casio sind die Gesamtbetriebskosten über einen Zeitraum von fünf Jahren bei gleicher Helligkeit und der gleichen Anzahl an 

HDMI-Anschlüssen niedriger als die eines Projektors mit Quecksilber-Lampe. 

  

Praktisch: direktes Power-On/Power-Off  

Die neuen Projektoren erreichen innerhalb von nur fünf Sekunden nach Einschalten ihre 
volle Helligkeit. Lange Aufwärmphasen gehören damit der Vergangenheit an. Ebenso 
schalten sie sich auf Knopfdruck augenblicklich aus und können nach erneutem Einschalten 
sofort wieder eingesetzt werden, ohne dass es einer Abkühlzeit bedarf. Die 
Projektionshelligkeit können Nutzer per Fernbedienung regeln („Instant Light Control“) oder 
bei den Modellen der Advanced-Serie direkt per Knopfdruck am Projektor einstellen. Darüber 
hinaus messen die Modelle der Advanced-Serie die Raumhelligkeit und passen sich mit ihrer 
dynamischen Helligkeitsregulierung automatisch an die Lichtverhältnisse an. 
 
Sorgenfrei und zuverlässig: integrierter Staubschutz 
Um die Lichteinheit vor Staub zu schützen, hat Casio die Komponenten im Geräte-Inneren in 
drei Blöcke unterteilt. Somit wird die Projektionshelligkeit nicht durch Staub getrübt und der 
Projektor kann über lange Zeit zuverlässig betrieben werden. 
 

Serie Auflösung Modell Helligkeit WLAN Optischer Zoom HDMI 
USB-

Energieversorgung  

Core- 
Serie 

WXGA 
XJ-V100W 3.000 Lumen 

― 1,5x  1 Anschluss ― XJ-V110W 3.500 Lumen  

XGA XJ-V10X 3.300 Lumen 

Advanced- 
Serie 

WXGA 

XJ-F210WN 
3.500 Lumen 

Option 

1,5x 
2 Anschlüsse Ja 

XJ-F100W  ― 

XJ-F200WN 3.000 Lumen Option 

XGA XJ-F20XN 3.300 Lumen Option 1,5x 

http://www.casio-intl.com/asia-mea/en/projector/standard/
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XJ-F10X ― 
  
 

Casio treibt seine Laser- & LED-Lichtquellen-Technologie voran, um Projektoren mit Quecksilber-

Lampe zu ersetzen. Durch den Verzicht auf Quecksilber und einem verringerten Stromverbrauch 

und CO2-Ausstoß seiner Projektoren trägt Casio zum Umweltschutz bei. 
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Hauptmerkmale 
 
Core-Serie 
 
Modell XJ- V100W XJ-V110W  XJ-V10X 

Display-System DLP®-Chip (1x), DLP®-System 

Display- 
Chip 

Chipgröße WXGA 0,65" (Bildformat: 16:10) XGA 0,55" (Bildformat: 4:3) 

Pixelanzahl (Auflösung) 1.024.000 Pixel (1.280 × 800) 786.432 Pixel (1.024 x 768) 

Lichtquelle Laser- & LED-Lichtquelle 

 Vorauss. Lebensdauer der 
Lichtquelle 

Bis zu 20.000 Stunden (Garantie: 6.000 Stunden) 

Helligkeit*1  3.000 Lumen 3.500 Lumen 3.300 Lumen 

Kontrastverhältnis 20.000:1 

Vertikale Trapezkorrektur +30° (autom.) ±30° (manuell) 

Projektionsobjektiv 1,5x manueller Zoom, manueller Fokus, F 2,31 bis 2,73/f 18,9 bis 27,2 

Größe der Projektionsfläche 35" bis 300" 30" bis 300" 

Projektionsverhältnis 1,32 bis 1,93:1 1,66 bis 2,42:1 

Offset 33% 50% 

Projektions- 
abstand 

Bilddiagonale 60" 1,64 m bis 2,42 m 1,95 m bis 2,87 m 

Bilddiagonale 100" 2,81 m bis 4,11 m  3,33 m bis 4,85 m 

Mindestabstand 0,92 m 0,93 m 

Farbwiedergabe Volle Farbwiedergabe (bis zu 1,07 Milliarden Farben) 

Abtastfreque
nzen 

Horizontal 15 bis 91 kHz 

Vertikal 50 bis 85 Hz 

Display- 
auflösung 

RGB-
Signal 

Nativ 1.280 × 800 (WXGA) 1.024 × 768 (XGA) 

Größenanpassung Maximal: 1.920 × 1.200 (WUXGA ) 

Komponentensignal Maximal: 1.920 × 1.080 (HDTV 1080p) 

HDMI- 
Signal 

PC Maximal: WUXGA (1.920 × 1.200) 

DTV Maximal: 1.920 × 1.080 (HDTV 1080p) 

Anschlüsse 

Computer-RGB-Eingang  1 x RGB Mini-D-Sub, 15-polig 

Digitaler Eingang 1 x HDMI-Anschluss Typ A (unterstützt HDCP und Audiosignal) 

Komponenten-Video-Eingang Nutzung des Computer-RGB-Eingangs 

Audio-Eingang 1 x 3,5 mm Mini-Klinkenstecker, stereo 

Audioausgang 1 x 3,5 mm Mini-Klinkenstecker, stereo (variabler Audioausgang) 

Steuerung 1 x RS-232C (D-Sub, 9-polig) 

Service 1 x Micro-USB-Anschluss Typ B(für Firmware-Updates durch den Benutzer) 

Direktes Power-ON/Power-OFF Ja 

Helligkeitsre
gelung 

Lichtleistung 7 Schritte 

Direkte Helligkeitsregelung Ja (über Taste der drahtlosen Fernbedienung) 

Sicherheitskompatibilität Kensington-kompatibel, Power-on-Passwort 

Weitere Funktionen Digitaler Zoom (2x), Rückprojektion, Standbild, Farbmodi, leerer Bildschirm, Deckenhalterung*2 

Stromversorgung AC 100 V bis 240 V, 50/60 Hz 

Strom- 
ver- 
brauch 

Lichtleist
ung 

Hell 150W 190W 180W 

Normal 135W 165W 155W 

Helligkeit 7 125W 155W 145W 

Helligkeit 1 60W 80W 75W 

Standby- 
leistung*3 

100 bis 120V 0,12W 

200 bis 240V 0,23W 
Abmessungen (einschließlich 
hervorstehender Teile) 

299 (B) × 299 (T) × 97 (H) mm 

Gewicht 3,5kg 

Hauptzubehör Drahtlose Fernbedienung, Testbatterien (2 x AAA), AC-Netzanschlusskabel, Garantiekarte 
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Advanced-Serie 
 
Modell XJ-F210WN XJ-F100W  XJ-F200WN  XJ-F20XN XJ-F10X 
Display-System DLP®-Chip (1x), DLP®-System 
Display- 
Chip 

Chipgröße WXGA 0,65" (Bildformat: 16:10) XGA 0,55" (Bildformat: 4:3) 
Pixelanzahl (Auflösung) 1.024.000 Pixel (1.280 × 800) 786.432 Pixel (1.024 x 768) 

Lichtquelle Laser- & LED-Lichtquelle 

 Vorauss. Lebensdauer der 
Lichtquelle Bis zu 20.000 Stunden (Garantie: 6.000 Stunden) 

Helligkeit*1  3.500 Lumen 3.000 Lumen 3.300 Lumen 
Kontrastverhältnis 20.000:1 
Vertikale Trapezkorrektur +30° (autom.) ±30° (manuell) 
Projektionsobjektiv 1,5x manueller Zoom, manueller Fokus, F 2,31 bis 2,73 / f 18,9 bis 27,2 
Größe der Projektionsfläche 35" bis 300" 30" bis 300" 
Projektionsverhältnis 1,32 bis 1,93:1 1,66 bis 2,42:1 
Offset 33% 50% 

Projektions- 
abstand 

Bilddiagonale 60" 1,64 m bis 2,42 m 1,95 m bis 2,87 m 
Bilddiagonale 100" 2,81 m bis 4,11 m  3,33 m bis 4,85 m 
Mindestabstand 0,92 m 0,93 m 

Farbwiedergabe Volle Farbwiedergabe (bis zu 1,07 Milliarden Farben) 
Abtastfreque
nzen 

Horizontal 15 bis 91 kHz 
Vertikal 50 bis 85 Hz 

Display- 
auflösung 

RGB-
Signal 

Nativ WXGA (1.280 × 800) XGA (1.024 x 768) 
Skalierung Maximal: 1.920 × 1.200 (WUXGA) 

Komponentensignal Maximal: 1.920 × 1.080 (HDTV 1080p) 
HDMI-
Signal 

PC Maximal: 1.920 × 1.200 (WUXGA) 
DTV Maximal: 1920 × 1080 (HDTV 1080p) 

Video-Signal NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL 60, SECAM 
Interner Speicher Ca. 2 GB ― Ca. 2 GB Ca. 2 GB ― 
Projektion mit File Viewer Ja ― Ja Ja ― 
WLAN--Adapter Option ― Option Option ― 

Anschlüsse 

USB 5V DC 2A 1x 5V DC 2A  1x 5V DC 2A 1x 5V DC 2A 1x 5V DC 2A   1x 5V DC 2A 

USB-Host (USB Typ A) Nutzung des  
USB 5V DC 2A ― Nutzung des  

USB 5V DC 2A  
 Nutzung des  

USB 5V DC 2A ― 

USB-Funktion 1 x USB Typ B ― 1 x USB Typ B 1 x USB Typ B ― 
LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 1 x RJ-45 ― 1 x RJ-45 1 x RJ-45 ― 

Mikrofoneingang 1 x 3,5 mm Mini-
Klinkenstecker 

― 1 x 3,5 mm Mini-
Klinkenstecker 

1 x 3,5 mm Mini-
Klinkenstecker 

― 

Computer-RGB-Eingang  1 x RGB Mini-D-Sub, 15-polig 
Digitaler Eingang 2 x HDMI Typ A (unterstützt HDCP und Audiosignal) 
Komponenten-Video-Eingang Nutzung des Computer-RGB-Eingangs 
Composite-Video-Eingang 1 x RCA-Anschluss 
S-Video-Eingang 1 x S-Video-Anschluss 
Audio-Eingang 1 x RCA-Anschluss (R/L), 1 x 3,5 mm Mini-Klinkenstecker, stereo 
Audioausgang 1 x 3,5 mm Mini-Klinkenstecker, stereo (variabler Audioausgang) 
Steuerung 1 x RS-232C (D-Sub, 9-polig) 

Service 1 x Micro-USB Typ B (zum Speichern des Start-Logos mit dem CASIO Projector LOGO Loader durch 
den Benutzer*4) 

Lautsprecher 1 x 16W, einkanalig 
Direktes Power-ON/Power-OFF Ja 

Helligkeitsre
gelung 

Lichtleistung 7 Stufen 
Direkte Helligkeitsregelung Ja (über Taste der drahtlosen Fernbedienung /  Taste am Hauptgerät) 
Intelligente 
Helligkeitsregelung Ja 

Sicherheitskompatibilität Kensington-kompatibel, Power-on-Passwort, Tastenfeldsperre 
Weitere Funktionen Digitaler Zoom (2x), Rückprojektion, Standbild, Farbmodi, leerer Bildschirm, Deckenhalterung*2 
Stromversorgung AC 100 V bis 240 V, 50/60 Hz 

Strom- 
ver- 
brauch 

Lichtleist
ung 

Hell 205W  165W  195W  
Normal 175W 150W 170W 
Helligkeit 7 165W 140W 160W 
Helligkeit 1 85W 70W 80W 

Standby- 
leistung*3 

100 bis 120V 0,12W 
200 bis 240V 0,23W 

Abmessungen (einschließlich 
hervorstehender Teile) 299 (B) × 299 (T) × 97 (H) mm 

Gewicht 3,8kg 
Hauptzubehör Drahtlose Fernbedienung, Testbatterien (2 x AAA), AC-Netzanschlusskabel, Garantiekarte 

 
Optionaler WLAN-Adapter YW-40 
 
Kompatible Modelle XJ-F210WN / XJ-F200WN / XJ-F20XN 
Drahtlose Kommunikation IEEE 802.11b/g/n-kompatibel 
Verbindung 
über 
drahtloses 
Netzwerk 

Android- Geräte Unterstützt Android-Geräte mit der C-Assist-App*5 
iOS-Geräte Unterstützt iOS-Geräte mit der C-Assist-App*5 
Windows®- PC Unterstützt Windows®- PCs mit der Network Connection Software*6 
Apple Mac Unterstützt Macs mit der Network Connection Software*6  

*1. Wenn der Modus „Hell“ verwendet wird. 
*2. Eine Deckenhalterung aus Metal ist erforderlich. Installationsarbeiten werden getrennt in Rechnung gestellt. 
*3. Wenn „Fernbedienung an“ „deaktiviert“ ist. 
*4. Der CASIO Projector LOGO Loader kann von der Casio-Webseite heruntergeladen werden. (http://world.casio.com/download/projector/) 
*5. Die C-Assist-App kann von Google Play oder dem App Store heruntergeladen werden.  
*6. Die Network Connection Software kann von der Casio-Webseite heruntergeladen werden. (http://world.casio.com/download/projector/) 
 
DLP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Texas Instruments, USA. 
High-Definition Multimedia Interface ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von HDMI Licensing, LLC. 
Android und Google Play sind Warenzeichen von Google Inc. 
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Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. 
Apple, Mac, iOS sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern. 
App Store ist ein Service-Mark von Apple Inc.  
Sonstige Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen. 


