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Ein echtes Outdoor-Multitalent: 
Casio präsentiert die PRO TREK PRW-7000   

mit neuartigem Richtungssensor 
Dank Richtungssensor, Ebbe-Flut-Indikator, Luftdruck-/Höhenmessung und Thermometer bereit 

für alle Abenteuer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    PRW-7000  
 
BASEL, 16. März 2016 – Absolut geländetauglich, ob im Großstadtdschungel oder Off-Road: Mit 
der neuen PRW-7000 ergänzt Casio Computer Co. Ltd die Marke PRO TREK um einen weiteren 
spektakulären Outdoor-Experten. Die PRW-7000 ist bis zu 20 bar wasserdicht. Zudem wurde der 
Richtungssensor weiter optimiert, so dass die Uhr in jeder Lage oder Position zuverlässig die 
richtige Himmelsrichtung anzeigt. Sekunden- und Indikatorzeiger des neuen Modells unterstützen 
die Ablesbarkeit bei den Outdoor-Funktionen. 
 
Flexibilität, Orientierungssinn, Sportlichkeit: Alle, die sich außerhalb vorgegebener Pfade 
bewegen, wissen, worauf es draußen ankommt. Aus diesem Grund bieten die anspruchsvollen 
Modelle der Marke PRO TREK mit innovativer Casio Sensortechnik vielfältige Outdoor- 
Funktionen. Die PRO TREK Zeitmesser mit Triple Sensor liefern hochpräzise Richtungsmessung. 
Zusätzlich können Luftdruck erfasst, Höhen angezeigt und Temperaturdaten ermittelt werden, was 
sie zu einem idealen Begleiter bei allen Abenteuern des modernen Lebens, von Bergsteigen und 
Trekking bis hin zu Wassersportarten wie Angeln, Kajakfahren oder Rafting, macht.  
 
Durch die automatische Kompensation des Richtungssensors zeigt die Uhr auch dann die genaue 
Himmelsrichtung, wenn diese dauerhaft geneigt ist. Im Kompass Modus weist der 
Sekundenzeiger immer Richtung Norden, während im Display gleichzeitig die eigene 
Marschrichtung angezeigt wird – ein hilfreicher kleiner Wegweiser in jedem Gelände. Dank eines 
Dual-Coil-Motors können auf Wunsch in Windeseile Gezeitengrafikdaten oder Luftdruck- und 
Höhenunterschiede angezeigt werden. Orientierungssinn und Gedächtnis erhalten so gleich 
doppelte Unterstützung.  
 
Großzügig dimensionierte Indexmarkierungen und ein kontrastreiches Zifferblatt sorgen für beste 
Ablesbarkeit. Durch ihre Wasserdichtigkeit bis zu 20 bar ist die PRW-7000 auch im nassen 
Element einsatzbereit. Ein besonderes Highlight ist der Angel-Timer, der die besten Zeiten 
vorschlägt, um den Köder ‚auszuwerfen‘. Ob zu Land oder zu Wasser: Mit ihren zahlreichen 
Funktionen eignet sich die PRW-7000 als perfekter Outdoor-Partner am Handgelenk.  



2 

 
 

Technische Daten 
 

Leistung 
Kälteunempfindlichkeit (-10° C/14° F), wasserdicht bis 200 Meter/20 
bar  

Funksignalfrequenz 
77,5 kHz (DCF77: Deutschland); 60 kHz (MSF: Vereinigtes Königreich); 
60 kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: 
Kyushu, Japan); 68,5 kHz (BPC: China) 

Funksignalempfang 
Automatischer Empfang bis zu sechs Mal am Tag (in China: bis zu fünf 
Mal am Tag), manueller Empfang 

Digital-Kompass 

Misst und zeigt Richtung als einen von 16 Punkten mit dem zweiten 
Zeiger an. Messbereich: 0° bis 359°; Messeinheit: 1°, 60 Sekunden 
kontinuierliche Messung; Richtungsspeicher (zeichnet einen Satz von 
Grad und Richtung auf), automatischer, horizontaler Ausgleich, 
bidirektionale Kalibrierung und Korrektur der magnetischen 
Abweichung 

Barometer 

Messbereich: 260 hPa bis 1100 hPa (7,65 inHg bis 32,45 in Hg), 
Luftdruck-Tendenzanzeige (gemessen alle 2 Stunden oder 30 
Minuten), Messeinheit: 1 hPa (0,05 inHg), Luftdruckänderungsanzeige 
(±10 hPa), Luftdruck-Tendenzalarm (Pfeil zeigt erhebliche 
Druckänderungen) 

Höhenmesser 

Messbereich: -700 m bis 10.000 m (-2.300 bis 32.800 ft.); Messeinheit: 
1 m (5 ft.), manuelle Speichermessungen (bis zu 30 Datensätze, jeder 
mit Höhe, Datum, Uhrzeit), Auto-Log-Daten (High/Low-Höhen, 
kumulativer Aufstieg und Abstieg von besonderen Touren), 
Höhenänderungsanzeige (±100 m/±1000 m), relative Höhenangaben 
(-3.000 m bis 3.000 m); Messintervalleinstellung* (alle 5 Sekunden/alle 
2 Minuten) 
 * 1 Sekunde nur für die ersten 3 Minuten 

Thermometer 
Messbereich: -10° C bis 60° C (14° F bis 140° F); Messeinheit: 0,1° C 
(0,2° F) 

Stoppuhr 
1/100-Sekunde; Messkapazität: 24 Stunden; Messmodi: Abgelaufene 
Zeit, Zwischenzeit, Zeiten für den 1. und 2. Platz 

Weltzeit 
48 Städte (31 Zeitzonen , Sommerzeit ein/aus, Heimatstadt/Weltzeit 
Stadtwechsel) und koordinierte Weltzeit, automatische 
Umschaltung/Standardzeit und koordinierte Weltzeit 

Countdown-Timer Messeinheit: 1 Sekunde (Maximum: 60 Minuten) 

Alarm 5 unabhängige Tagesalarme, Stundensignal 

Gezeitengrafik Gezeitengrafik für definierte Daten und Zeiten 

Monddaten Mondalter des bestimmten Termins 
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Weitere Funktionen 

Zeitanzeige für Sonnenaufgang/-untergang, Angel-Timer, 
automatischer Kalender, 12-/24-Stunden-Format, 
Batteriestandanzeige, Tastenton ein/aus, automatische 
Duale-LED-Hintergrundbeleuchtung mit Nachleuchten: 1,5/3,0 
Sekunden, Hand-Moving_Function (manuell, automatisch: 
Barometer-/Höhenmesser / Thermometer-Funktion) 

Energiequelle 
Tough SolarTM-Stromversorgungssystem 
(Hochleistungs-Solarladesystem) 

Dauerbetrieb 
Etwas 23 Monate bei Energiesparfunktion* ON nach voller Ladung  
*Display schaltet sich nach einer bestimmten Zeit an einem dunklen Ort 
aus 

Abmessungen 
Gehäuse 

58,7 × 52,3 × 14,5 mm 

Gesamtgewicht Ca. 95g 
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