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Casio lanserar sin första G-SHOCK FROGMAN med 

vattendjupssensor 
Professionellt dykararmbandsur designat för de svåraste uppdragen under vatten med 

sensorer för atmosfäriskt tryck, temperatur och kompassbäring 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GWF-D1000-1 

 
BASEL, 16 mars 2016 – Casio Computer Co., Ltd., offentliggjorde idag lanseringen av sitt nya 
dykararmbandsur FROGMAN GWF-D1000, ett nytt tillskott bland de stöttåliga armbandsuren i 
G-SHOCK-sortimentet. GWF-D1000 är utrustad med tre sensorer och utformad för att klara av de 
svåraste uppdragen under vatten. 
 
De stöttåliga dykararmbandsuren i serien FROGMAN har en vattentäthet på ISO 200 meter och en 
unikt asymmetrisk form som gör att handleden kan röras obehindrat. Casio släppte det första 
FROGMAN-armbandsuret DW-6300 år 1993 och har sedan dess introducerat DW-8200 (1995) i 
rosttåligt titan, DW-9900 (1999) i en kompakt design, den solcellsdrivna GW-200 (2001) och 
GWF-1000 (2009), som mottar tidsinställningssignaler per radio från sex sändningsstationer runt om 
i världen. FROGMAN-klockorna har vidareutvecklats efterhand med den senast tillgängliga tekniken. 
 
FROGMAN GWF-D1000 innebär ytterligare ett stort steg framåt i FROGMAN-armbandsurens 
utveckling, med tre precisionssensorer för att mäta vattendjup, temperatur och kompassbäring. Den är 
också designad för användning under riktigt tuffa förhållanden, inklusive vid sjöräddning. GWF-D1000 
är det första armbandsuret i FROGMAN-serien som har en vattendjupsfunktion som mäter djupet ner 
till 80 meter i steg på 10 centimeter. Temperaturfunktionen mäter vattentemperaturen i intervaller på 0,1 
grader Celsius medan kompassfunktionen, som innefattar automatiskt horisontell kompensering, mäter 
bäringen med en noggrannhet på en grad även när klockan lutar snett. Dessa sensorer förser 
användaren med mätdata i realtid för att underlätta sjöräddningsaktiviteter över och under vattenytan. 
Klockan har en rad avancerade funktioner, inklusive en tidvattenskurva som visar hög- och lågvatten 
och en minnesloggfunktion för att spara dykaktiviteter (dyktid, maximalt vattendjup och lägsta 
vattentemperatur) samt ett larm som varnar vid för hastig uppstigning. 
 
GWF-D1000 innebär också ett stort steg framåt på utsidan, med inslag som förbättrar hållbarheten. 
GWF-D1000 behåller samma asymmetriska form som tidigare FROGMAN-armbandsur och har ett 
reptåligt safirglas och ett armband som är förstärkt med kolfiberinlägg. Armbandsuret har stora knappar 
som är lätta att använda även med handskar.  
 
Bakboetten har en beläggning av diamantliknande kol (DLC) och är graverad med en FROGMAN-ikon 
som utgörs av en stiliserad räddningsgroda som modigt dyker ner i det mörka havet med ljus i handen.  
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Modell Jonplätering 
GWF-D1000-1 - 
GWF-D1000B-1 ja 

 
                      
 
 
  
 
 
 
 
 
                       
                        GWF-D1000-1             GWF-D1000B-1 
 

Specifikationer 
Konstruktion Stöttålig 
Vattentät ISO 200-meters vattentäthet 

Radiofrekvens 
77,5 kHz (DCF77: Tyskland); 60 kHz (MSF: Storbritannien); 60 kHz 
(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan)/60 kHz (JJY: Kyushu, 
Japan); 68,5 kHz (BPC: Kina) 

Radiovågsmottagning 
Automatisk mottagning upp till sex gånger om dagen (förutom vid 
användning i Kina, då gäller upp till fem gånger om dagen); manuell 
mottagning 

Dykfunktioner Mätområde: 0 m till -80 m (-252,5 fot); måttenhet: 0,1 m (0,5 fot); 
dyktidsmätning upp till 6 timmar (1-sekunders intervall upp till 180 minuter, 
1-minuters intervall efter 180 minuter); start/stopp av automatisk mätning 
vid ett djup på 1,5 meter (5 fot) och automatisk minneslogg i Diving Mode; 
visning av ytintervalltid (max. 48 timmar); larm vid för hastig uppstigning 

Loggdata 
Sparar 20 dykloggar (inklusive starttid för dyk, dyktid, maxdjup och lägsta 
vattentemperatur) 

Digital kompass 

0–359-graders mätning av kompassbäring, riktning visas som en av 16 
punkter (ingen visning i Diving Mode), 60 sekunders kontinuerlig mätning 
(20 sekunder i Diving Mode), grafisk visning av nord-syd-väst-öst, 
bäringsminne, automatisk horisontell kompensering, bidirektionell 
kalibrering, korrigering av magnetisk deklination 

Termometer Mätområde: -10 till 60 °C (14 till 140 °F); måttenhet: 0,1 °C 

Tidsstämpel 
Sparar 20 uppsättningar av datum och tid (sparar också vattendjup och 
temperatur under vattendjupsmätning, bäring under 
kompassbäringsmätning och temperatur under temperaturmätning) 

Måndata Månfas vid det specifika datumet, månfasindikator 
Tidvattensindikator Tidvatten: 6 nivåer 

Världstid 
48 städer (31 tidszoner, sommartid av/på) och koordinerad universell tid 
(UTC); direkt åtkomst till UTC 

Stoppur 1/100-sekunders stoppur; 100-timmars tidräknare (med mellantider) 

Nedräkningstimer 
Måttenhet: 1 minut; inmatningsområde: 1 minut till 24 timmar 
(1-minuterssteg och 1-timmarssteg) 

Alarm 5 oberoende dagliga alarm (1 snoozealarm); timsignal 

Andra funktioner 
Batterinivåindikator; helautomatisk kalender; 12/24-timmarsformat; 
knappljud på/av; helautomatisk LED-bakgrundsbelysning med kvardröjande 
sken: 1,5/3,0 sekunder 

Energikälla Tough Solar™ energisystem (solcellssystem) 

Kontinuerlig användning 
Cirka 23 månader med batterisparande funktion* PÅ efter full laddning 

* Sparar energi efter en viss period på en mörk plats 
Boettens storlek Ca 59.2×53.3×18mm 
Totalvikt Ca 141g 
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Presskontakt 
Casio Scandinavia AS 
Olivia Ravon Andersson 
Heliosgatan 26 
12 030 Stockholm 
Sweden 
Tel: +46 700384880 
Mail: olivia.andersson@casio.se 
 


