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Neuer EDIFICE Hochleistungs-Sportchronograph mit LCD 

Innovative Technologie für Motosport-Begeisterte, die Rundenzeiten auf  

die 1/1000 Sekunde genau anzeigt 

 
ECB-800DB-1A 

 
Der neue Hochleistungs-Sportchronograph von EDIFICE, die ECB-800, kombiniert ein 
dynamisches Design mit fortschrittlicher Technologie und ist mit intelligenten Funktionen wie einer 
Rundenzeit-Anzeige ausgestattet.  
 
Die ECB-800 verfügt über eine gut ablesbare Digitalanzeige, die einzelne Zeiten übersichtlich 
darstellt. Eine Grafik zeigt dabei den Verlauf der Rundenzeiten an und bestätigt die schnellste 
Rundenzeit. Ein weiteres nützliches Feature ist die Zielzeit-Anzeige. Hier wird 30 Sekunden vor der 
definierten Einfahrt eines Rennwagens die Zeit runtergezählt, was einem ermöglicht, genau zu 
überprüfen, welche Zeit gefahren wurde. Die Rundenzeiten werden mit einer Speicherkapazität von 
200 Runden auf die 1/1000 Sekunde genau aufgezeichnet. Darüber hinaus zeigt die eingesetzte 
Skalenscheibe bei 6 Uhr die Durchschnittsgeschwindigkeit an. Doch nicht nur Rennfahrer, die mit 
genauen Timings arbeiten, profitieren von diesen Funktionen. Auch passionierte Zuschauer und 
Fans des Rennsports erhalten mit der ECB-800 Einblicke in das Rennen.  
 
Die ECB-800 mit Bluetooth® Technologie ist mit dem Connected Engine-Modul ausgestattet, das 
mit einem Smartphone gekoppelt werden kann, um überall auf der Welt exakte Zeitdaten zu 
empfangen. Dieses Modul ermöglicht die Übertragung der von der Uhr aufgezeichneten Daten in 
der „CASIO Watch+“ App, um diese dort zu speichern und anzuzeigen. In der App selbst ist eine 
Bedienungsanleitung integriert, die dem Träger der Uhr hilfreiche Tipps zur Verwendung der 
Rundenzeitenfunktion gibt. Weiterhin spielt die ECB-800 mit der von CASIO entwickelten Tough 
Solar Technologie auch in Sachen Energieverbrauch und Nachhaltigkeit ganz vorne mit. 
Unsichtbare Solarzellen nehmen Licht auf, speichern diese Energie langfristig und bieten eine 
Dunkelgang-Reserve von bis zu 24 Monaten. Eine umweltfreundliche Technologie, die jeden 
Batterieaustausch hinfällig macht. 
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Der Zeitmesser ist in drei unterschiedlichen Ausführungen oder Designs erhältlich.  
 

Model Lünette Gehäuse und Band 
ECB-800DB-1A IP (schwarz) ― 
ECB-800D-1A ― ― 
ECB-800DC-1A IP (schwarz) IP (schwarz) 

 
 

           
ECB-800DB-1AER            ECB-800D-1AER         ECB-800DC-1AER 

 
 

■ Smartphone App* 

       

Stoppuhr                Rundenzeiten Ergebnisse         Auflistung der Rennstrecken 
 

* Die hier gezeigten Anwendungsbildschirme können von den tatsächlichen Bildschirmen abweichen, da sich die App 

derzeit in der Entwicklung befindet. 
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Technische Daten 

 
Wasserdichtigkeit 10 Bar 
Technische 
Daten zur 
Kommunikation 

Kommunikations- 
standard 

Bluetooth® (Low Energy)* 

Stoppuhr 
1/1000 Sekunde (00’00”000~59’59”999)  
1/10 Sekunde (1:00’00”0~23:59’59”9);  
Messkapazität: 23:59’59.99"; 200 Rundenspeicher 

Countdown Timer Messeinheit: 1/10 Sekunde;  
Countdown-Bereich: 24 Stunden  

Alarm 5 Multifunktionsalarme (mit Datum); Stundensignal 

Andere Eigenschaften 

Smartphone Link (Weltzeit: über 300 Städte, 
automatische Zeitanpassungen, Phone Finder), Anzeige 
von Datum/Wochentag, Automatischer Kalender, 
Handshift-Funktion, vollautomatisches Doppel-LED-Licht 
(Super Illuminator); Ladekontrollanzeige 

Energieversorgung 
Tough Solar - Alle Funktionen werden mit 
Sonnenenergie betrieben 

Dauerbetrieb Etwa 24 Monate mit Stromsparfunktion 

Gehäußemaße 53,5 × 49,2 × 13,7 mm 
Gesamtgewicht Ca. 168 g 

* Wortmarke und Logo von Bluetooth® sind eingeragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser 

Marken durch Casio Computer Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz. 
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