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PRESSEMITTEILUNG  
 

 

 Neue PRO TREK Smart mit Farbkarten – 

und bis zu drei Tagen Laufzeit 

Kleineres, flacheres Gehäuse für noch mehr Tragekomfort  

 

  
 

WSD-F30 
 

 
Berlin, 29. August 2018 – Die Casio Computer Co., Ltd. und das Tochterunternehmen Casio 

Europe GmbH stellen heute die neueste Generation der PRO TREK Smart Serie vor. Die 

WSD-F30 ermöglicht die Nutzung von Offline-Karten und GPS-Protokollierung für bis zu drei 

aufeinanderfolgende Tage.* 

 

2016 kam mit der WSD-F10 die erste Smartwatch von CASIO auf den Markt. Es war die erste 

Smartwatch speziell für den Outdoor-Enthusiasten mit einer Wasserdichtigkeit bis zu 50 Metern 

(5 Bar) und einer Robustheit, die militärischem Standard entspricht. Die WSD-F10 wurde auf 

Basis des Google Betriebssystems Android Wear (heute Wear OS by Google) konstruiert. Im 

Folgejahr stellte CASIO die PRO TREK Smart WSD-F20 vor. Die zweite Generation überzeugte 

die Outdoor-Liebhaber bereits mit GPS und Kartenfunktionalitäten. 

 

 Erweiterungsmodus für die Verwendung von Offline-Farbkarten und GPS für bis zu 
drei aufeinanderfolgende Tage  

 

Die neue WSD-F30 ist mit dem Erweiterungsmodus ausgestattet. Dieser ermöglicht, offline 

Farbkarten und GPS der Uhr mit nur einer Aufladung bis zu drei Tage nutzen zu können. Im 

Erweiterungsmodus werden Zeit- und Messdaten kontinuierlich auf dem Monochrom-Display 

angezeigt, die Farbkarte erscheint mittels Tastendruck. Um in diesem Modus noch mehr Energie 

zu sparen, schaltet sich die Uhr nach einem, vom Nutzer festgelegten Zeitplan von alleine in den 

Standby-Modus. Ausgehend vom Aktivitätenplan sorgt die Outdoor Smartwatch für ein optimales 

Energiemanagement. Somit kann sich der Nutzer sowohl seinen aktuellen Standort auf der 

heruntergeladenen Karte anzeigen, als auch seine Aktivitäten trecken lassen. 
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 Neues, verbessertes Dual-Layer-Display 
 
Die WSD-F30 verfügt über ein neues und verbessertes Dual-Layer-Monochrom- und Farbdisplay. 
Das neue Farbdisplay mit OLED-Technologie stellt Karten und Daten mit wesentlich feineren 
Details dar. Auf der Anzeige im monochromen Display sind, neben der Zeit, auch der Luftdruck, 
die Höhe und die Kompasspeilung ablesbar. Darüber hinaus verfügt die Smartwatch über einen 
Vielfach-Zeitmessermodus – eine Weiterentwicklung des beliebten Zeitmessermodus. Die Uhrzeit 
wird auf einem Monochromdisplay angezeigt, wobei die Smartphone-Kommunikation und das 
Farbdisplay ausgeschaltet sind. Der monochrome Vielfach-Zeitmessermodus zeigt zusätzlich 
optional auch Messdaten, wie die Höhe, Kompasspeilung und den Luftdruck an. Ist der Modus 
aktiviert, läuft die Uhr bis zu einem Monat ohne erneutes Aufladen. Damit zeigt die neue PRO 
TREK Smart Outdoor Watch auch im energiesparenden Modus nützliche Funktionen für die 
Aktivitäten im Freien. 
 
 
 Kleineres und flacheres Gehäuse für verbesserten Tragekomfort 
 
Für mehr Tragekomfort wurde die Größe der WSD-F30 optimiert. Durch eine neue Anordnung der 
inneren Uhrenkomponenten ist die smarte Outdoor Uhr 3,9 mm schmaler und 0,4 mm dünner als 
ihre Vorgänger und sieht auch an schlanken Handgelenken gut aus. Eine Nano-Verarbeitung 
verleiht der Resin-Lünette einen metallischen Glanz und unterstreicht den hochwertigen Look der 
Smartwatch. Das Armband der neuen PRO TREK Smart Generation ist flexibler und sorgt durch 
mehr Löcher für eine bessere Verstellbarkeit und Passform.  

 

 

Modell Farbe 

WSD-F30 Orange, Blau, Schwarz 

 
 
 
 
Farbvarianten 

 
 

      Orange        Blau         Schwarz 
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Dual-Layer Display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uhrengehäuse        Display-Design 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       Nano-behandelte Lünette 

Farbdisplay mit OLED-
Technologie 

Display “Frontier” 

Monochromes Display zeigt gleichzeitig Zeit und 
Messdaten an (Beispielbild: Luftdruck, Höhe, 

Kompasspeilung) 
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Hauptmerkmale der WSD-F30 
 

Wasserdichtigkeit 5 bar (50 m)*1 

Robustheit 
MIL-STD-810G (USA-Militär-Standard des US- 
Verteidigungsministeriums)*², Kälteunempfindlichkeit (-10°C) 

Display 
1.2-Zoll-Dual-Layer-Display 
Farb OLED (390×390 Pixel) und Monochrom-LCD 

Touchscreen Kapazitiver Touchscreen (Anti-Fouling-Beschichtung) 

GPS Kompatibel (inkl. GLONASS und Michibiki) 

Farb-Karten: 
Kompatibel (unterstützt Offline-Nutzung, Speicherung von bis zu fünf offline 
Karten) 

Sensoren 
Drucksensor (Luftdruck, Höhe), Beschleunigungsmesser, Gyrometer, 
Kompass Sensor (magnetisch) 

Mikrofon Ja 

Vibration Ja 

Wireless- 
Konnektivität 

Bluetooth® V4.1 (Low Energy) 
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Tasten MAP-Taste, Power-Taste, TOOL-Taste 

Batterie Lithium-Ionen-Batterie 

Lademethode Magnetischer Ladeanschluss 

Ladezeit Ca. 3 Stunden bei Raumtemperatur 

Batterielaufzeit 
(GPS deaktiviert) 

Normaler Gebrauch (Farbdisplay): ca. 1,5 Tage 

Vielfach-Zeitmessermodus (Zeitmessung und Sensoren) *3: ca. 1 Monat) 

(variiert je nach Verwendungsweise) 

Abmessungen Ca. 60,5 mm×53,8 mm×14,9 mm (H×B×T) 

Gewicht Ca. 83g (einschließlich Armband) 

Betriebssystem Wear OS by Google 

Kompatibilität 
Wear OS von Google funktioniert auf Smartphones mit Android 4.4+ (ohne 
Go Edition) oder iOS 9.3+. Die unterstützten Funktionen können je nach 
Plattform und Land variieren. 

 

*Bei der Verwendung von GPS Aufzeichnungen und Kartennutzung ist eine Laufzeit von acht Stunden bis drei Tagen 

gewährleistet. Die Dauer variiert je nach Nutzung. 

 
*

1
 Basierend auf Werkstests von CASIO. 

*
2
 Es wurden neun Eigenschaften unter der US-Militärspezifikation MIL-STD-810G bei National Technical Systems geprüft.  

• Stoßfestigkeit: Geprüft nach MIL-STD-810G, Methode 516.7, Verfahren IV. • Vibration: Geprüft nach MIL-STD-810G, Methode 514.7, 
Verfahren I. • Luftfeuchtigkeit: Geprüft nach MIL-STD-810G, Methode 507.6, Verfahren II. • Tiefdruck: Geprüft nach MIL-STD-810G, 
Methode 500.6, Verfahren I. • Betrieb bei Tiefdruck: Geprüft nach MIL-STD-810G, Methode 500.6, Verfahren II. • Hochtemperatur: 
Geprüft nach MIL-STD-810G, Methode 501.6, Verfahren I. • Tieftemperatur: Geprüft nach MIL-STD-810G, Methode 502.6, Verfahren I.  
• Temperaturschock: Geprüft nach MIL-STD-810G, Methode 503.6, Verfahren I-C. • Eisansatz: Geprüft nach MIL-STD-810G, Methode 
521.4, Verfahren I. 
(Das Gerät wurde unter Testbedingungen geprüft, es kann allerdings nicht gewährleistet werden, dass es bei der tatsächlichen 
Verwendung unter allen Bedingungen funktioniert. Für Beschädigung oder Unfälle wird nicht gehaftet.) 
*

3
 Wear OS by Google deaktiviert. Die Batterielebensdauer kann je nach Verwendung der Sensoren variieren. 

 
 
Bluetooth ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. 
Wear OS by Google und andere Marken sind Marken von Google Inc. 
iPhone ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. 
iOS ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco Systems, Inc., eingetragen in den USA. 
Andere Service- und Produktnamen usw. sind im Allgemeinen Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen 
Unternehmen. 

 

 


